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ROS 


ffektiv isolering 


mot vatten och fukt med SILIX-puts 
i lagerrum, källare, pannrum, hissgropar m. fl. 


SILIX finns for alla tatningsproblem: 


Tatputsning nar vat- Wh, 
ten ej tranger pa ofe 
under hardnandet ilix nr 1 


Tatning mot direkt 


intrangande vatten hie nr-2, 3, 4, el. 4 


Snabbhardnande 

betonggjutning bers 
Undervattens- ilix nr 3 
gjutning 

Frostbestandig af . 

betong ilix AEA 


Gjutskarven tätad med snabbin- 
dande Silix (2—4 a) och överputsad 
med Silix 1-bruk 


dax 


Skandinaviens mest använda cementtillsatsmedel 


Otät gjutskarv. De vita kalcium- 
karbonatutfällningarna utvisar en 
fortlöpande cementförstörelse 


Se till att det blir tätt, 
tag Silix — 
den har randig etikett! 


INGENIÖRSFIRMAN PEHR ENGWALL AB) 


Specialfirma för isoleringsmaterial och isoleringsteknik Nybrokajen 7, Stockholm Tel. 21 07 15, 21 07 204 


AUKTORISERADE FORSALJARE OCH NEDERLAG: SKOVDE Nyström & Lindell 

SLITE Slite Byggnadsmaterial | 
ARBOGA Arboga Byggnadsvaror KARLSTAD AB A. Huse & Co SUNDSVALL AB Kolimporten-Laurents | 
BORÅS Handelsf:a Byggn.-varor KATRINEHOLM AB Ludvig Lundins Järnaffär SÖDERTALJE AB Nillson & Luthman | 
ESKILSTUNA O. Svengren & Co AB LAXA AB Laxa Byggmaterial UDDEVALLA And. Larssons Eftr. AB 
FALUN E. Appelqvist AB LINKOPING Bröderna Larsson, UMEA ABN. J. Backlund 
GAVLE AB Fahlström & Co Linköping AB UPPSALA Ackes Byggnadsmaterial AB 
GÖTEBORG Dickson & Sjöstedt KB LULEÅ. A. Johnson & Co VÄNERSBORG Andersson, Larsson & Co AB 2 
HUDIKSVALL AB Bröderna Wästberg MALMO Herbert Björling AB VARNAMO Materialbolaget 
HALSINGBORG AB Sylvan & Qvibelius MORA | H. Modin Byggnadsv. AB VASTERVIK Tjust Bränsle AB 
JÖNKÖPING AB Reinhold Rylander NORRKÖPING ABP. Jansson & Co VÄSTERÅS Västerås Nya Murbruks AB” 
KALMAR AB E. Th. Ludvigsson NYBRO AB Claes Ågren VAXJO Jarnbolaget, Ivar Lundahl AB F 
KARLSKOGA = AB Bjelkes NYKÖPING AB Gustaf Larsson ÖREBRO Örebro Express- & Handels AB 
KARLSKRONA GG. Ernbergs Eftr. SKELLEFTEÅ AB John Uttersrtöm ÖSTERSUND AB J. P. Hard 


Bil.: AB Ramos & Co, Kalmar 
Inbetalningskort 


6 äges av byggherren. Men när han fick uppdraget att uppföra några 
1 virkesm agasin i Norrland, hyrde han snabbt in ytterligare en 

[ JONES KL 66 mobilkran för resningen av träbågarna. — Han hade 

) rt sig, att just JONES-kranarna är hart när oumbärliga på större byggen 
I och visste, att resningen nu skulle gå snabbt. 


| En dylik båge, som väger 2,5 ton, har 30 m spännvidd och är 10 m 
hög, restes och ankrades på 5 minuter. 
| 


KL 66 levereras för styckegods, 
skopdrift och med ,kompl. 
magnetutrustning. Bommar > 
ett flertal utföranden upp till 


Det goda resultatet kunde uppnås tack vare 4-hjulsdriften, som gör 20.m längd. 


Yin 


åkningen säker och slirfri även på lös mark, och tack vare servostyr- 
Jones kranar i storlekar från 


0,75 ton till 7,5 ton lyftför- 
måga. 


I ningen, som gör KL 66 lättstyrd även under last. 

Vad skulle hända, om en punktering inträffade under lyftning? Ja, den 

i saken behöver man ej bekymra sig för, om man har en JONES-kran. 

"Den är nämligen försedd med skyddsringar på ömse sidor om däcken, 
och dessa eliminerar denna risk. Men: de betyder än mer: bärigheten 
ökar, och kranen står stadigt utan gungning och svaj i bom och 

1 stroppning. 

* Man kan ej undra över att allt fler JONES-kranar nu börjar synas pa 

i byggen runt landet. 


Låt oss visa Er en 
JOnes-kran 


AKTIEBOLAGET CARL ENGSTRÖM 


ESLÖV TELEFON ”ENGSTROMS” » STOCKHOLM KUNGSGATAN 79 TELEFON 520855 


FIRMA TRADINCOS STUARTSGATAN 8 GÖTEBORG TELEFON 203008 
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63.000 nya lägenheter 1956 förslag av bostadsstyrelsen 


Bostadsstyrelsen föreslår i sina beräkningar av anslag 
för lån och bidrag till förbättrade bostadsförhållanden 
under budgetåret 1956—57, som på fredagen överlämnades 
till socialdepartementet, att bostadsbyggen igångsättes för 
63 000 nya lägenheter år 1056 och att siffran år 1087 ökas 
till 65 000. 

Under 19 
läge, i först 
framhåller styrelsen. Under årets sju första månader har 
sålunda igångsättningen varit ca 10 procent lägre än under 
motsvarande del av 1054. Styrelsen finner denna nedgång 
erevackaade med hänsyn till de närmaste årens bostadsför- 
sörjning, särskilt som den varit starkast i de ortsgrupper 
dar bostadsbristen är mest svårartad. Huruvida igångsätt- 
ningen under hela år 1055 kommer att bli mindre än förra 
aret beror på om nedgången under förra delen av året kan 


5 
a 


3 har bostadsbyggandet råkat i ett kritiskt 
hand på grund av finansieringssvårigheterna, 


hinna aterhamtas under hösten. Då igångsättningen även 
under augusti torde ha varit väsentligt mindre: än förra 
året finner styrelsen detta osannolikt. 

Hur mycket mindre påbörjandet av nya bostadslägen 
hetersundeér återstodemav året kommer att bli i förhållande 
till det av statsmakterna fastställda programmet är en 
fråga om hur snabbt och i vilken omfattning byggnadskre 
diter faktiskt kommer att ställas till förfogande för bo- 
stadsproduktionen. Det gäller här icke endast bankernas 
kreditgivning, utan styrelsen förutsätter att även den stat 
liga langivningen utnyttjas, bl. a. genom medgivande till 
ökad fördjupning 2» av statslånen och ökad utbetalning av 
förskott på 


dessa för att hostadsbyggandets nuvarande 
finansieringssvarigheter skall elimineras så snart som 


möjligt. 


Lägenhetstillskottet. mindre nästa år 

Lagenhetstillskottet under innevarande år beräknar sty- 
relsen kunna bli ungefär lika stort som under 1054. Där 
emot kommer färdigställandet under 1056 med nödvändig- 
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”Det blir billigare @==== 


Återförsäljare: Trävaru- och Byggmaterialaffärer i hela landet 


att kosta på mer: 


När Ni kalkylerar kostnaderna för ett hus 

eller industribygge, lönar det sig att räkna med 
kraftigare isolering än byggnadsstadgans 
minimikrav föreskriver. Den obetydliga mer- 


kostnaden är en engångsinvestering, som snart 
betalar sig i form av lägre värmekostnader. 


Priset på Laxå-Plattan kan Ni beräkna i dag. 
Men vet Ni vad bränslet kostar i morgon? 
Nästa år... eller om ett decennium? 


Tillverkas och försäljes av 


LAXA(E) BRUK 


Tel. Namnanrop LAXÅ BRUK 
ROFORS 


AKTIEBOLAGET STATENS SKOGSINDUSTRIER » STOCKHOLM - 


het att påverkas av den minskade igangsattningen i år. La! 
genhetstillsskottet torde darfor nasta ar bli mindre an un-t 
der aren 1954 och 1955. 

Styrelsen anser det sjalvklart med hansyn till de allvar- 
liga sociala och ekonomiska olägenheter bostadsbristere 
innebär att attacken mot denna brist skall fullföljas mec 
all kraft under de närmaste åren. Detta är så mycket ange | 
lagnare som befolkningsutvecklingen kan väntas medfora| 
ökad hushållsbildning från början av 1960-talet och dem} 
nödvändiga förnyelsen av tätorternas centrala delar kom* 
mer att medföra en allt större avgång ur bostadsbestandetyy 

Styrelsen finner det ur flera synpunkter önskvärt ati 
den förordade utvidgningen av bostadsbyggandet i första. 
hand astadkommes genom ökat byggande av olika typer a% 
småhus, friliggande egnahem samt radhus och kedjehus. / 


Debatt 
Sant kan bara en ingenjör hitta pa! 


I debatten om bilen i storstadstrafiken har på sena 
tid höjts röster för ett totalt parkeringsförbud i storsté 
derna — i första hand Stockholm. Som en klar solc 
stämma i kören har framträtt en civilingenjör och trafiki 
expert, som pläderar för ett målmedvetet utträngand 
av privatbilarna från city. 

Märk väl: en ingenjör, en man av samma skrå som d 
vilka för en generation sedan uppfann forbranningsm«y 
torn, utarbetade metoder att utvinna högvärdiga bransle 
ur berget, konstruerade: bilen, förfinade tillverkningsmet¢? 
derna, allt så att bilen i dag kan säljas till ett realpr)5i 
som gor det möjligt för snart sagt alla samhällsskikt aj 
äga detta medel till snabbare kommunikation, bekvämare? 
transporter, rikare fritid. | 

Argumenten för att den andra handen skall ta vad del 
ena har gett är bestickande: bilen ar oekonomisk sor 


Forts. sid. XII. 


‘a 


é 
he Wy whe wit" 


Flera vå 


1. Inget utrymme över 
iL hisschaktet erford- 


ras för maskinrum. 


2. Hissen kan förses 


med låga väggar, 
så att fri sikt erhål- 
les i exempelvis en 
maskinhall. 

. Möjlighet till exakt 
inställning i vilket 
stannplan som 
helst. 

. Speciella — utrym- 
mesbesparande an- 
ordningar för olika 
ändamål. 


ningar — 


— eller någon meter... 


I 


HYDRAULISK 


Erbjuder Eder 
följande fördelar 


@ Låga byggkostnader utan bärande 
konstruktion för hisskorg, maski- 
neri och last. . 


Inget »détt» utrymme för maskin- 
rum och motvikter. 


Obetydligt slitage och inga linbyten 
eller lininspektioner. Alla rörliga de- 
lar arbeta i olja. 


@ Placering av hissen kan ske uteslut- 
ande med hänsyn till effektivitet 
och oberoende av bärande bygg- 


nadskonstruktion. 


@ Levereras även med låga väggar i 
övre plan, så att fri sikt över hela 
lokalen erhålles. 


REKVIRERA VÅR STORA BROSCHYR 


HYDRAULISKA 


Linnégatan 17, Stockholm Ö. Tel. 670060 
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Forts, fr. sid. X 


trafikenhet — individen J kan befordras fran punkt 4 till 
punkt B till lägre kostnader med kollektiva trafikmedel. 
Den plats som denna individs bil upptar av gatuutrymmet, 
det gör den pa »nyttotrafikens» bekostnad. Vilket skulle 
bevisas. 

Vad som emellertid helt förbigås i detta tekniskt kate- 
goriska och fackmässigt kallhjartade resonemang, det ar 
att just det faktum att en av fyra stockholmare anvander 
sin bil för att åka till jobbet ar ett led i vad samhället i 
tio sekler har stravat efter, men gett ett namn forst pa 
det senaste: levnadsstandardhéjning. Vilket inte ar annat 
än individens ökade frihet att använda en allt större real- 
inkomst till sin egen större behovstillfredsställelse och 
livsglädje. 

Levnadsstandard kostar alltid pengar — levnadsstan- 
dard innebär dessutom alltid ett mått av slöseri. Elbelys- 
ning är dyrare än fotogenlampor, television är dyrare än 
trådradio, öl på burk är dyrare än öl i flaskor, service är 
dyrare än självbetjäning — och privatbil är dyrare än 
andel i en buss. Ändå kan i dag allt det där som är dy- 
rare fås till lägre realkostnad än vad allt det där som är 
billigare skulle ha kostat om vi hade hållit fast vid det. 

Levnadsstandardförbättringen kommer också att fort- 
sätta, oberoende av vad en ingenjör eller en ekonom kan 
komma att anföra av i och för sig formellt riktiga och i 
sig själva kloka argument mot några av dess yttringar. 
Lika litet som television eller öresundsbro eller högertra- 
fik i längden kan motarbetas, lika litet kan man i längden 
hindra folk som har givits möjlighet att hålla egen bil 
från att bruka den. Det är bara det att ju längre man 
dröjer med att inrätta sig för det oundvikliga, desto dy- 
rare — och sämre — blir det när det en gång blir ound- 
vikligt. 

Just när det gäller trafiken måste det till en revolution 
i tänkandet hos dem som har att styra med den. Det gäl- 
ler inte längre att lappa på ett vägnät vars sträckning föl- 
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MATAKI 


underhållsfria takbelaggning 
med plastbehandiad yta 


tillverkas i följande rena, vackra, hållbara färger: metallgul, kop- 
parröd, rödbrun, mörkgrå och grön. Tillhandahålles genom gros- 
sisterna i branschen. 


(Alcoa 


MATAKI 


jer kostigens, det gäller inte längre att låta trafiken sts 
ras av en straffinriktad polismakt utan av speciellt, hjalz 
sinnat trafikfolk, det gäller inte längre att upprätta stac 
och regionplaner som blir helt otillräckliga den dag sc 
de skall sättas i verket. Vad det gäller är kanske frar 
förallt att skapa den trafikvetenskap som skall göra ci 
möjligt att utbilda det folk som skall ge oss vettiga trafi 
möjligheter. 

Allt det där är uppgifter som man skulle finna sjay 
klart om ingenjörer satte sig i spetsen för dem. I stäli 
får man höra ingenjörer förråda sitt kall, fly undan sit 
uppgifter genom att plädera för ett systematiskt motarlt 
tande av bilen! 2 

Inte att undra på om folk säger: »Sånt kan bara en if 
genjör hitta på!» Inte att undra på heller att ingenjörerd 
bara får ett andraplansinflytande på samhällets utvest? 
ling! | 

saha 
(Ur »Teknisk Tidskrift 20/9 19552, 


| 


2000 kronor lagom kostnad för oljeanläggning i villa | 


Det borde inte kosta mycket mer än 2 000 kr att insti 
lera en oljeeldningspanna i standardutförande i en vill 
uttalar priskontrollnämnden, som undersökt prisläl 
inom oljeeldningsbranschen. Man avser därmed en I 
läggning med högtrycksbrännare och 3 000-literstanki 

Det finns gott om cisterner och oljebrännare, sai’ 
PEN. Inte mindre än 400 olika fabrikat av brännare Y 
ligt gällande sakerhetsbestammelser har provats vid har 
verksinstitutet. Deras konstruktion och funktionssätt | 
som priserna varierar betydligt. 

Pa den för villapannor vanligaste typen, d. v. s. h) 
trycksbrannare med helautomatisk kontroll- och sakerh( 
utrustning, forekommer riktpriser fran 785 kr och 2 
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moderna industribyggnader 


GBETONG 


Centrallager för AB Scania Vabis 

Entreprenör: Eskilstuna Fackföreningars Byggnads- 
produktion Förening. 

Arkitekt: Anders Berg, Zimdahls Arkitektkontor AB. 

Konstruktör: Ing. f:an Jacobson & Widmark AB. 


Byggnadsyta ca 8.400 m?. Var leverans omfattade 
den bärande stommen — pelare, balkar och ramar 
— jämte montage. Huvudbalkarnas spännvidd 
24m och ramarnas 12 m. Monteringstid ca 7 veck. 


aera I IE DE SR 


| 


| 
j 


i 
Ji-Te Aktiebolag, Åstorp 


har de senaste två åren i egen regi uppfört två 
‘industribyggnader med stomme i Strängbetong och 
tak av Siporex. Den ena byggnaden är drygt 
122m bred och 84 m lång, helt utan innerpelare. 
‘Den andra är 37 m bred och 66,5 m lång med 
Jendast fyra innerpelare. 


eT GV Ne KORT BYGGNADSTID 
— KORTA LEVERANSTIDER BRS SPÄNNVIDDER 


rd ANDSÄ ET 
— LÄGRE PRISER | PR ABER 
UNDERHALLSFRIHET 


> ee 
_ STOCKHOLM Sv AB STRANGBETON Ö TEL. 45 25 15 
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RATIONELLT I TRÄ 
MED HB-FACKVERK 


Utställningshallar med sågtak på S:t Eriksmässan. Stomme av 

-HB-fackverk — kontinuerliga huvudfackverk med inväxlade tri- 
angulära sekundarfackverk. Vindbockarna till vänster tjänstgör 
även som väggstolpar. 


HB-treledsramar med 15,75 m spännvidd till HB-lagerbyggnad 
för AB Vägförbättringar, Upplands-Väsby. Benhöjd 3,3 m — total- 
höjd 6,3 m — c/c 6,12 m — längd 48 m. 


Bilmagasin för Malmö hamn, byggt på helt monteringsfärdig 
stomme från AB Junohus” fabrik i Uddevalla. Triangulära HB-fack- 
verk med 16,79 m spännvidd, 4,05 m höjd och c/c 6,12 m. För mon- 
teringen användes mobilkran, som också reste gavelstommen sedan 
denna helt monterats på marken. 

Med HB-FACKVERK och HB-BALKAR bygger Ni rationellt — 
snabbt — och till låg kostnad, Begär kataloger från AB Junohus, 
avd. HB-balkar, Fleminggatan 41, Stockholm K. Tel. 540540 — 
riks 54 06 40. 
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Forts. fr. sid. XII Sree RAG Seed: 
Kostnaden för materiel m. m. uppgår till ca 200 kr, 
stallationskostnaden uppges till omkring 250 kr. Allriänna 
omkostnader och skälig vinst för installationsforetagery 
har, säger PKN, ibland uppgivits till 20 procent av samt 
liga kostnadsposter eller 300—400 kr. Därtill kommer 
handelsmarginal på materielpriserna. En cistern för 300 
liter kan man få för 450—500 kr fritt fabriken. 


I 
| 
| 
| 


»Bristfalligt underlag» 


Oljeeldningsfirmornas riksförbund, som fått ta del ay 
undersdkningsmaterialet, anser i ett genmile, att underd 
laget inte är tillräckligt allsidigt och att PKN:s slutsatses} 
inte grundar sig pa erforderliga tekniska och ekonomisk: 
fakta. Det är visserligen möjligt att framställa en villa} 
anläggning till det av PKN framraknade priset, men dj 
är man även bunden vid val av material, utförande och 
garantier och kan icke räkna med att få den individuell 
utrustning och installation, som varje värmeanläggnin. 
kräver. 

PKN har att tillvarata konsumenternas intressen Pp 
lang sikt. En icke rätt avpassad installation med ett f6f 
anlaggningen olampligt aggregat kommer for den enskild 
konsumenten att bli en dyrbar anläggning med tanke pj 
dyrare bränslekostnader. 

Installationsfirmornas förpliktelser är icke slut i och 
med garantitidens utgång. Firman är skyldig att halh 
dels reservdelar och dels en serviceorganisation, vilkex 
ständigt skall vara, beredd att lämna effektiv hjälp vi 
behov. Båda dessa senare faktorer synes PKN icke ha bi 
aktat, vilket enligt förbundets mening får tillskrivas dq 
faktum att PKN vid ifrågavarande utredning icke anses 
sig behöva anlita teknisk och branschkunnig sakkunskar 


Hyreshöjning med 27 % i Danmark 


Läget på bostadsmarknaden i Danmark har till följ 
av hyresregleringen blivit ohållbart. Hyrorna i de äld: 
husen har hållits nere vid praktiskt taget samma nom 
nella nivå som 1939, vilket i verkligheten innebär en kran 
tig relativ hyressänkning. Följden har blivit att en mäng 
ensamstående, som i en normal hyresmarknad skulle bed 
inneboende, skaffat sig egna lägenheter, vilket resulterat: 
svår bostadsbrist. Äldre krympande familjer sitter tl 
följd av den låga hyran kvar i alltför stora våningar, I 
dan de unga växande familjerna får trängas i småläget 
heterna. De låga hyrorna räcker slutligen inte till ett rim 
ligt underhåll, vilket gör att husen åldras och förslumma 
i förtid. En mängd bostäder som med normalt underhii 
i dag skulle varit goda bostäder, har förvandlats till mi 
dervärdiga slumbostäder. i 

För att stoppa denna utveckling har den socialdemoki 
tiska regeringen nu framlagt ett förslag om avseyaril 
hyreshöjningar. I hus byggda före 1939 skall hyrom 
höjas med 27 Jo, 1939—1945 med 22% och 1946—19] 
med 17 %. i 

Hyresregleringen har i vart land skapat en situati 
liknande den danska. Måste vi inte snart även i Sveri 
göra någonting åt vår bostadsmarknads förfall? 


(Ur »Sunt Förnuft nr 5, 1955») 


Byggnadsforskningen kan bli effektivare 


Den statliga byggnadsforskningen fick for ett par i 
sedan en kraftig upprustning genom att den tidigare kcd 
mittén för byggnadsforskning ombildades till en nan 
med väsentligt större resurser. Riksdagen beslöt att |€ 
särskild avgift skulle upptas av byggföretagen för 4 
finansiera forskningen. Förutsättningar skulle darigen)) 
skapas for en kraftigare, samlad insats i syfte att 13 
bättra och förbilliga produktionen inom byggnadsbru 
schen. Det ökade samhillsintresset för forskning får | 
mot bakgrunden av byggnadskostnadernas stegring 
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FE Med detta häfte följer inbetalnings- 
kort för prenumeration 1956. 


3 För att underlätta arbetet på vårt pre- 
I numerationskontor ber vi våra pre- 
Mumeranter att förnya prenumera- 
tionen för nästa år snarast möjligt. 


Sa för 1956 
är oförändrade. 


Innehållet i 


| 1955 BYGGMASTAREN 


| arkitektur 
var följande: 


Horm, Lennart: Flerfamiljshus 

KLEMMING, HJALMAR: Två hyreshusområ- 

» den i Vällingby 

BJURSTRÖM, JARL: Hyreshus i Vällingby 

ÅNCKER, STIG, GATE, BENGT OCH LINDE- 
GREN, STEN: Hyreshus 1 Vällingby 


"ÅGREN, Lars: Försökshus i Göteborg 
JACOBSON, GUNNAR: Hyreshus i Uppsala 


JAENECKP, FRITZ och SAMUELSON, STEN: 


— Hyreshus 1 Malmö 
+ 
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1955 BYGGMÄSTAREN 
byggnadsteknik 


Organ för Stockholms Byggnadsförening och Svenska Arittek SCtenine ERA 
avd. av Svenska Teknologféreningen. 


Adress: Byggmastaren, Kungsgatan 32, Stockholm, Tel. 23 31 05. Postgiro 3124. de 5. 
Redaktörer: Civilingenjör svr Börge Algers och arkitekt sar Erik Thelaus. 
Redaktionssekreterare: Arkitekt sar Hillevi Svedberg. 

Redaktionskommitté: Arkitekt sar Hans Asplund, civilingenjör svr Lennart 
Backmark, arkitekt sår Haqvin Carlheim-Gyllensköld, civilingenjör SVR Sture 
Haag, arkitekt SAR Reinius och civilingenjör ave Georg Schackne, 


arkitekterna SAR Gulinar Hoving och Per-Olof Klang, Göteborg. 

Ansvarig utgivare: Arkitekt sar Moje Bergstrom, I tidskriften gjorda uttsiandea 
sta for författarnas räkning och äro endast om så anges att anse som uttryck for 
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BRANDT, Ove: Akustisk planering av större kontorsbyggnader. Byggmästaren 
34 (1955) nr B 11, sid. 223—233 ; 


Planlösning, rumsstorlek, form, kvalitetsbehov, användning av absorptionsmaterial, ventila- = 
tionsanordningarua, avskiirmningsanordningar. Artikeln illustrerad med ritningar och — 
diagram, < a 


DE 69.059:69.003:728.2 
ANDERBERG, BERTIL, Horst, Hans, och WAHLQVIST, OLA: Tidiga byggnads- 
skador i flerfamiljshus. Byggmastaren 34 (1955) nr B 11, sid. 234—238 
Redogörelse for undersökning, Skadornas omfattning och fördelning pa byggnadselement på 


samt placering. Inverkan av byggnadstiden. Artikeln illustrerad med fotografier. och 
diagram. 
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Ch Lätt att yes " | 5 iv 
BAHCO nya bygetork ©) lätt eet Ilya fire be choke ae 


gor vinter till Sommar aa Direktkopplade motorer 


FA Oljebrännare och varmluftsfläkt direktdrivna ay, 
=” skilda motorer. Alltså inga drivremmar. 


em Elektrisk tändning 
eC 9 Oljebrännare av högtryckstyp med elektrisk tänd- 
w= ning. 


eer Fotocellstyrd oljebrannare 


Brinnaren kontrollerad av fotocell. Byggtorken 
kräver därför minimal tillsyn. 


; . ya Helautomatisk drift 
ra d 1 k a 1 an y, h e t er re ) Fullständig automatik som bla. ger felsignal och 


automatiskt stopp om flamman slocknar eller om 

MA den utgående luften blir för varm. 
Vill Ni veta mer? Sänd oss då Ert namn och Er 
adress, sa skickar vi prospektet: ”5 radikala nyheter”. 


AB B.A. HJORTH & CO 


AB BAHCO 


FLÄKTVERKSTÄDERNA : ENKÖPING | 
Stockholm + Göteborg + Malmö : Hälsingborg 
Norrköping ' Orebro : Sundsvall 
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omslaget: Interiör från en ljuddämpad tabu- 
avdelning i ett modernt kontorshus. Foto: 
aart Olson 


ENGLISH SUMMARY 


joustical designing of office buildings 
I O Brandt 


NN 


p. 223—233 
eneral facts about sound absorption 
yi types of acoustic treatment. Sound 
rces in enclosures. Consideration about 
acoustics should take place when 
sidering the general layout of the 
ts, the shape and size of the individual 
bm, the choice of the walls and floors, 
structure of the surfaces and in 
ection with noise sources such as 
onditioning systems, transportation 
angements etc. General advice is 
yen as to the choice of the different 
ents. 


ly damage arising in blocks of flats 


B Anderberg, H Holst and O Wahl- 
vd p- 234—238 
\\n investigation into the early damage 
ising in blocks of flats within one to 
) years of completion has been carried 
| by the Swedish State Committee for 
lilding Research. The investigation 
colved a total of 1,626 dwellings — 
ut 3% of the annual production of 
ellings — and 6,000 cases of damage 
ve been classified and examined. 
After one year’s occupation an average 
3 cases of damage per dwelling is 
dent in new buildings. If the survey 
made two years after occupation the 
wage number is five per dwelling. 
st of the damage arising can be repaired 
“making adjustments and simple re- 
rs and only in a few cases it is necess- 
to replace the damaged part of 
ect. Most of the damage can be class- 
d in the groups »woodwork and 
1ery» and »walls and plaster». The 
up containing »fixtures and fittings» 


also accounts for a large proportion of 
the damage. On the average there is 
damage to paintwork in every second 
dwelling, generally »damage to the 
paintwork on. wall surfaces» and »paint- 
ing of joinery», 

The time taken to construct the build- 
ing does not appear to affect these »early 
damages» but the time at which the 
building was completed results in varia- 
tions of the frequency and the differences 
are comparatively large as concerns 
paintwork. Buildings completed during 
the period January—March only show 
1/3 of the damage to paintwork arising 
in buildings completed during the period 
October—December. 


KONFERENSER 


Tekniskt informationsmöte 


Föreningen Sveriges Staders Bygg- 
nadsinspektörer har de senaste åren an- 
ordnat informationsmöten för att samla 
medlemmar och övriga intresserade till 
åhörandet av föredrag och diskutera ak- 
tuella problem inom <byggnadsfacket. 
Årets möte förlades till Hälsingborg den 
20 och 21 juni i samband med utställ- 
ningen H 55. I mötet deltog ett stort 
antal byggnadsinspektörer, stadsingen- 
jörer, stadsarkitekter, fastighetsingenjö- 
rer och byggnadsnämndsledamöter från 
hela landet. 


Mötesförhandlingarna öppnades av 
byggnadsnämndens ordförande, borgmäs- 
tare L G Ohlsson, som hälsade delta- 
garna välkomna till Hälsingborg och till 
utställningen H 55. Föreningens ordfö- 
rande, överingenjör Herbert Lindqvist, 
Stockholm, lämnade härefter ordet till 
byggnadsinspektör Erik Falkman, Häl- 
singborg, som redogjorde för »Byggför- 
hållanden och byggnadsinspektion i Häl- 
singborg». 

Byggnadsnämnden i Hälsingborg hade 
sitt första sammanträde den 2 juni 1866. 
De i byggnadsordningen föreskrivna be- 
siktningarna uppdrogs på den tiden åt en 
eller två av nämndens ledamöter. Först i 
början av 1920-talet anställdes en ingenjör 
för de löpande besiktningarna och sedan 
år 1938, då den nuvarande organisationen 
kom till, utföres såväl besiktningsarbetet 
som granskningen av konstruktioner av 
två byggnadsinspektörer. Grundförhål- 
landena i Hälsingborg berördes och får 
anses goda. Undergrunden består till 
stor del av s. k. hall — en bärkraftig 
sandsten — och lerskiffer, som med god 
marginal tillåter en belastning på upp 
till 5 kg/em?. Viss försiktighet måste 
vidtagas vid grundläggning på sand- och 
gruslager, då det på någon meters djup 
kan förekomma ett torvmosslager, som 
emellertid vanligen är av ringa mäktig- 
het. Den i vissa delar av staden förekom- 
mande gulbruna leran är styv och hård 
till konsistensen, varför pålning över hu- 
vud taget sällan behöver komma till an- 
vändning. Civilingenjör Falkman avslu- 
tade sitt föredrag med att poängtera vik- 
ten av att konstruktionsritningar uppgö- 
ras omsorgsfullt och fullständigt. 


Då de följande föredragen under mö- 
tet torde komma att publiceras i olika 
tekniska sammanhang, kommer här en- 
dast till belysande av föreningens syfte 
de i programmet ingående föredragen att 
kortfattat omnämnas. 

Under första dagen talade civilingen- 
jör Ove Brandt vid Kungl. Tekniska 
Högskolans ljudlaboratorium om »Aktu- 
ella ljudisoleringsproblem» och civilin- 
genjör Ragnar Blomberg, Borås, om 
»Glimtar från byggnadsverksamheten i 
Amerika». Förmiddagen avslutades av 
överingenjör H Lindqvist med »Några 
aktuella byggnadstekniska frågor». Den- 
na gång behandlade överingenjör Lind- 
qvist bland annat innertakraset på Res- 
taurant Gillet i Stockholm den 20 febru- 
ari i år och de nu alltmera förekom- 
mande djupsprängningarna för grunder. 
I Stockholm pågår för närvarande 
sprängning vid Drottninggatan till så- 
dant djup att sex källarvåningar kom- 
mer att erhållas med undre källargolvet 
förlagt till cirka 12 m under havsytan. 

Efter lunch på Ramlösa hotell med 
Hälsingborgs stad såsom värd foro del- 
tagarna i bussar ut till Billesholms Glas- 
ulls AB där fabriksanläggningen stude- 
rades närmare. Besöket avslutades med 
ett kort föredrag om företagets produk- 
ter och deras egenskaper. 

Arbetsdagen avslutades med gemen- 
sam middag på utställningsrestauranten 
Parapeten, där föreningens ordförande 
utövade värdskapet. Bland gästerna 
märktes representanter för Hälsingborgs 
stad, Hälsingborgs byggmästareförening, 
Billesholms Glasulls AB och pressen. 
Byggnadsnämndens ordförande <borg- 
mästare L G Ohlsson framförde gäster- 
nas tack och önskade föreningen fram- 
gång i dess fortsatta verksamhet. 

Den andra mötesdagen började med 
ett föredrag av ingenjör Alvar Ericsson, 
Malmö, om »Mosaik som golv- och vägg- 
beklädnad», varefter civilingenjör Harry 
Koritz, Stockholm, talade över ämnet 
»Nya normer för massiva betongplattor» 
och byrådirektör Gunnar Essunger om 
»Aktuellt från Kungl. Byggnadsstyrel- 
sen». Byrådirektör Essunger kommen- 
terade bland annat de nya tegelnormerna 
och anvisningarna angående tillåtna på- 
känningar på murverk av håltegel. Till 
grund för dessa normer ligger omfat- 
tande murverksprovningar, som företa- 
gits av Sveriges Tegelindustriförening. 
Under den sista tiden har ytterligare en 
typ av håltegel kommit i marknaden, det 
s. k. gitterteglet. De enstaka murverks- 
provningar med gittertegel, som hittills 
företagits, tycks tyda på att detta tegel 
ur bärighetssynpunkt i det närmaste kan 
jämföras med 78-halstegel. Det är dock 
önskvärt att ytterligare provningar ut- 
föres med olika murbrukskvaliteter. 

Vid byggnadsstyrelsen har påbörjats 
en <del undersökningar «beträffande 
grundläggning på lera för att kontrol- 
lera den i anvisningarna till byggnads- 
stadgan angivna formeln. Därvid har 
det bland annat framkommit att olika 
värden på skärhållfastheten erhålles be- 
roende på om denna bestämmes med 
vingborr, konprov eller tryckprov. Den 
i formeln angivna koefficienten vid lång- 


Byggmästaren 1955, Bir, notisavdelning TG. 


sträckt platta (5,5) tycks vara något i 
överkant. Ytterligare provbelastningar 
kommer att utföras. 

Förhandlingarna avslutades med dis- 
kussion, varvid föredragshållarna fick 
tillfälle att besvara frågor och kommen- 
tera sina föredrag. 

Den typ av tekniska informationsmö- 
ten som Föreningen Sveriges städers 
byggnadsinspektörer så framgångsrikt 
bedrivit har på ett verksamt sätt bidra- 
git till medlemmarnas och övriga mötes- 
deltagares teoretiska och praktiska vi- 


dareutbildning inom byggnadsyrket. Då 
behovet av dylika möten är starkt med 
hänsyn till den snabba utveckling på 
byggnadsområdet och icke minst med 
hänsyn till önskvärdheten av att en en- 
hetlig praxis utbildas beträffande bygg- 
nadsinspektörernas handläggning av 
byggnadsärenden avser föreningen att 
också i fortsättningen anordna liknande 
informationsmöten. Enligt preliminära 
planer kommer mötet nästa år att för- 
läggas till Gävle. 
Alf Rustan 


FÖRENINGSMEDDELANDEN 


Stockholms byggnadsförening 


började säsongen med att den 9 septem- 
ber anordna en bussresa med damer till 
Vällingby och Hässelby. Resan gick först 
genom de småstuge- och radhusområden, 
som i en vid krans omger Vällingby 
centrum. Härunder demonstrerade arki- 
tekterna Sture Ljungkvist och Jon Höjer 
sin intressanta skapelse, bostadsrättsför- 
eningen Atlantis, ett förtjusande vackert 
radhusomrade i kuperad bergsterräng 


och planlagt efter starkt kollektivistiska ~ 


linjer. 

Nästa mål var Olle Engkvists under 
byggnad varande familjehotell i Has- 
selby Gård. Byggherren tog själv emot 
och alla deltagarna i resan bjöds på en 
drink i marschallers ljus. Efter en redo- 
görelse för det jättelika byggnadsföre- 
taget besågs detta det största kollektiv- 
huset hittills. Familjehotellet skall, när 
det är färdigt, innehålla över 300 lägen- 


Radhus i Vällingby 


heter av olika storlek, från enkelrum till 
6 rum och kök. Det utrustas bl. a. med 
restaurang och inköpsställen och skall 
ha städnings- och övrig service. Skollo- 
kaler och kyrksal kommer också att för- 
läggas dit. 

Efter färden åts kräftor och dansades 
på föreningens restaurang, som nu bör- 
jar bli litet trång för de större festerna. 

BAs 


Familjehotell i Hasselby 


DIVERSE | 


Fabriksgjorda magasinsbyggnader 


Som ett led i sin produktion av stan- 
dardiserade stalbyggnader, har Sanders 
& Forster Ltd. i Essex lanserat en ny 
typ av magasinsbyggnader. Genom att 
anvanda en inspand ram beraknad enligt 
plasticitetsteorien och genom vissa avvi- 
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kelser från traditionell konstruktions- 
praxis har man lyckats pressa ned mate- 
rialmangden betydligt. 

Vid planeringen har tillämpats en r1o- 
fotsmodul. Avstandet mellan ramarna ar 
20 fot. De fyra spannvidderna 30, 40, 50 
och 60 fot ar standardiserade och likasa 
kan man i standard valja mellan fyra 
vagghojder, 11, 14, 16 och 20 fot. Dessa 
kombinationsmojligheter bör vara till- 
rackliga for de flesta magasinsbyggna- 
der. 

Kännetecknande för denna konstruk- 
tionstyp ar låga kostnader, enkla trans- 
porter och enkelt montage, robust kon- 
struktion, smidighet i planeringen och 
den lätthet, varmed tillbyggnader och 
förändringar kan ske. 

Normalt förses byggnaderna med tak 
av korrugerad asbestcement, någon alu- 
miniumlegering eller galvaniserad järn- 
plåt. 


Birger Henriksson 


LITTERATUR. 


Specialupplaga av Svensk Lantmäteri 
skrift nr I—2 1954. Svenska Teknologfö 

ningen i distribution, 208 sidor, illustrera 
Tryckort Norrtälje. Pris 8 kr. 


Rubricerade bok utgör ett sammandr] 
av föreläsningar, som hållits vid inta! 
natskurser i fastighetsvardering unc 
åren 1953 och 1954. Kurserna har väl 
sig icke enbart till lantmätare utan 1| 
en mångfald yrkesgrupper som arkitel 
ter, agronomer, bankmän, fastighetsmär 
lare, ingenjörer m. fl., varför fastighen 
värderingen blivit allsidigt belyst ur oli 
yrkessynpunkter och under medverk 
av idel välkända fackmän. | 

Efter ett inledande allmänt kapitel «| 
fastighetsvärdering behandlas möjlig) 
terna att erhålla fastighetskrediter ph 
öppna marknaden, samt beröres den tl 
dens under nuvarande kreditrestriktion( 
till centraldirigerad lånegivning huv 
sakligen inriktad på nyproduktion av "| 
stadsfastigheter till förfång for hand) 
med gamla fastigheter. | 

Upplaggningen av fastighetstaxer: 
av jordbruks- och annan fastighet «| 
hur länsstyrelserna tillämpat olika mer 
der att nå fram till rättvisande taxerinil 
värden i förhållande till de prisnivå 
som fastläggas genom de allmänna f 
tighetstaxeringarna är ingående behai 
lat och belyst med en mängd konkr: 
sifferuppgifter. 

I kapitlet om värdering av fastighet 
jordbruksdel har förhållandet mellan 1 
fastighets salu- och dess taxeringsvär 
den s. k. köpeskillingskoefficienten, 
tistiskt bearbetats bl. a. med hänsyn ~ 
fastighetens storlek, varvid kunnat | 
visas, att särskilt de mindre jordbru: 
skulle vara undertaxerade i förhållal 
till normala saluvärden. 

I lantbrukets byggnadskostnader 
värdering av lantmannabyggnader 1: 
nas praktiska anvisningar och‘ aktue 
siffror för överslagskalkyler for nybya 
nader, och hur dessa kalkyler genom* 
tillämpa vissa relationstal kan utnyt/ 
för bestämning av befintliga fastighew 
nuvärde. 

Hur lantbruksnämndernas verksam 
inverkat på jordbruksfastigheters it 
den ar ett tema, som även varit upper 
behandling i dagspressen under & 
gångna våren. 

Efterföljande kapitel behandlar 
nernas inverkan på markvärdet och +i 
efter redovisar Eskilstuna stad för 
erfarenheter rörande dessa problems 

Val av ekonomisk hustyp beröres i 
pitlet om markexploatering, varvid frå 
hålles, att de tidigare nästan allent 
dande 3-vanings smalhusen ur marl 
ploateringssynpunkt icke ar så eki! 
miskt fördelaktiga som de bredare 
15 m-husen av den typ, som byggt 
nedre Gardet i Stockholm. 

Kapitlen om värdering av villafaid) 
heter och hyreshus ar mycket inst} 
tiva och genomarbetade. | 

I avsnittet fastighetsvärdering wid 
propriation av mark för bebyggelsib 


Forts. sid. 19 
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AKUSTISK PLANERING AV STÖRRE KONTORSBYGGNADER 


Av civilingenjör Ove Brandt 


När en större teater eller konsertlokal planeras, 
anser man det i regel självklart, att hänsyn måste ta- 
gas till akustiska krav vid formgivning och val av 
ytbeklädnader. Dessa frågor belyses också relativt väl 


i facklitteraturen. 


Även vid planering av vissa arbetslokaler, där 
mycket kraftigt buller kan tänkas uppstå, vidtager 
man ofta på förhand åtgärder mot bullerstörningarna, 
t. ex. genom akustisk dämpning av tak eller vägg- 
ytor. I förekommande fall eftersträvar man också 
god ljudisolering mellan bullersamma och mera tysta 
lokaler. 

Akustisk planering av större kontorsbyggnader 
förekommer mera sällan. Måhända behandlas vissa 
frågor, som förmodas vara av betydelse under för- 
handsplaneringen, men vanligt är att man i efterhand 
söker bota de värsta felen. Akustiska dämpningsplat- 
tor utväljes och placeras, varvid ekonomiska hänsyn 
— eller intryck från någon plattillverkares fram- 
gångsrika forsaljningspropaganda — kan spela en 
mera avgörande roll än de akustiska kraven. Någon 
samlad översikt över vilka akustiska problem som 
lämpligen bör angripas föreligger knappast. Här ne- 
dan skall sammanfattas några synpunkter på de akus- 
tiska frågor, som uppstår vid planering av större 
kontorshus. 

Sammanfattningen har tillkommit på initiativ av 
försäkringsföretagens byggnadsutredning, som också 
har bekostat tillkomsten av utredningsarbetet. 


ALLMÄNT 


Den primära arbetsuppgiften vid akustisk pla- 
nering av arbetslokaler är att minska störande ljud 
inom eller mellan lokalerna. Dessutom skall rummens 
akustiska egenskaper vara sådana, att man utan svå- 
righet kan göra sig förstådd direkt eller per telefon 
och föra samtal, utan att detta skall inverka tröttande 
på talare eller åhörare. 

Man brukar dela upp ljuden i två kategorier : onsk- 
värda och icke önskvärda ljud. De senare betecknas 


I allmänt som buller, och man eftersträvar att halla 
dem vid så låg styrka som möjligt. Allt annat ljud 


skall framträda klart och tydligt och med lämplig 
styrka; exempelvis i ett kontorsrum, där diktering 
försiggår, bör det utifrån kommande bullret självklart 
vara lågt, men det tal, som skall uppfattas, klart och 
tydligt hörbart. Ett sådant krav förutsätter viss ljud- 
isolering av rummen i förhållande till angränsande 
utrymmen och en lämplig anpassning av rummens 
akustiska egenskaper. 


Ljudabsorption och -dämpning 


För reglering av ljudfördelningen i ett rum och minsk- 
ning av bullret använder man numera speciella material 
och konstruktioner betecknade absorptionsmaterial eller 
absorbenter. Ett rum, som försetts med mycket absorp- 


DK 699.844:534.84:725.23 
tionsmaterial, kallas ljuddämpat i motsats till ett odäm- 
pat rum. Detta får inte förväxlas med ett ljudisolerat 
rum, där bullret till och från angränsande lokaler mins- 
kas genom exempelvis tjocka tunga väggar eller dubbla 
konstruktioner. 

Vissa bedömningsgrunder på absorptionsmaterial skall 
lämnas i detta avsnitt samt en kort översikt av förekom- 
mande absorbenttyper. 

När ett ljud träffar en vägg i ett rum, kan det an- 
tingen återkastas — reflekteras — eller intränga i väg- 


‘gen. I det senare fallet kan ljudet antingen omvandlas 


till värmeenergi genom friktion — man talar då om ab- 
sorption — eller fortplantas genom väggen — transmit- 
teras — och avges som hörbart ljud på väggens andra 
sida. Som regel blir en del av ljudet reflekterat, en an- 
nan del absorberat och en tredje transmitterat genom 
väggen. 

Ett mått för en ytas absorberande förmåga har man i 
dess absorptionskoefficient a, som anger förhållandet mel- 
lan absorberad eller transmitterad ljudenergi och den 
totala energi, som träffar vederbörande yta. 

Även så hårda ytor som marmor och betong har ab- 
sorptionskoefficient, som något överstiger 0,00, nämligen 
koefficienten ca 0,01. Även om samtliga rumsytor består 
av marmor, medför de oundvikliga friktionsförlusterna 
vid rumsytor och mellan luftmolekylerna, att ljudet efter 
en viss tid dör bort. Det är möjligt att konstruera rums- 
beklädnader, som har absorptionskoefficienten 1,00, en 
s. k. reflexionsfri ytbekladnad. Ett rum klätt med re- 
flexionsfria material är reflexionsfritt och kallas också 
ett ekofritt rum. Sådana beklädnader består av mycket 
tjockt poröst material. Vanliga absorptionsmaterial har 
absorptionskoefficienter mellan 0,01 och 1,00. 

Den del av energin, som passerar genom en begräns- 
ningsyta, beskrives i avsnittet om ljudisoleringsförmågan 
nedan. Märk att den transmitterade energin är inklude- 
rad i absorptionskoefficienten. Detta innebär exempelvis, 
att ett öppet fönster har absorptionskoefficienten 1,00, på 
grund av att all ljudenergi, som träffar ytan, transmit- 
teras därigenom. Ett öppet fönster användes tidigare som 
absorptionsnormal. Även ett öppet ventilationsgaller har 
enligt det sagda hög absorption. 

Praktiskt taget alla absorptionsmaterial har en absorp- 
tionskoefficient, som varierar med ljudets frekvens och 
man kan därför inte nöja sig med en enda sifferuppgift. 
Ett materials egenskaper bör bedömas med hjälp av ett 
diagram över koefficienten vid olika frekvenser. Ett ma- 
terial, som exempelvis har mycket hög absorptionskoeffi- 
cient inom ett smalt frekvensområde, är inte särskilt an- 
vändbart utom för bullerkällor med frekvenskomponen- 
ter inom samma område. Man har ej heller större glädje 
av ett material med hög absorption över exempelvis 
I 500 p/s, om bullerkällan i första hand alstrar kompo- 
nenter under 400 p/s. För att möjliggöra anpassning mel- 
lan bullerkällans och absorbentens egenskaper bör man 
over koefficienten begära en frekvenskurva, baserad på 
en officiell mätning i ett välkänt laboratorium. Officiella 
provningar av absorptionskoefficienter verkställes här i 
landet endast genom Chalmers provningsanstalt. 

Man har också praktisk användning för en storhet, 
som betecknas absorptionen. En ytas absorption är pro- 
dukten av absorptionskoefficient och yta i m?. 1 m? öp- 
pet fönster har alltså absorptionen 1,00 -:1,00 = 1,00 m?- 
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ABSORPTIONSKOEFFICIENT 


FREKVENS I p/s 


Fig. 1. Absorptionskurvor för 25, 50 och 100 mm glasullsmattor. 
Absorptionen ökar med frekvens och tjocklek 
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Fig. 2. Nomogram för bestämning av resonansfrekvensen hos en 
resonatorpanel med perforerad förplatta (Larris). Ex. b = 0,3 cm; 
a = 1,5 cm; d= 0,5 cm; h = 3,0 cm. Perforationen tankes utförd i ett 
kvadratiskt mönster. Korrigerad tjocklek ay förplattan: I = b + 0,8: d 
d 2 2 
= 0,3+0,8-0,5=0,7(cm); p Y, = 79 - (5) = 79: (73) = 8,8 %. I no- 
mogrammet förbindes 0,7 på I-axeln med 8,8 på p-axeln. Skärningen 
med m-axeln förbindes med 3,0 på h-axeln. På f-axeln avläses reso- 
nansfrekvensen = ca 1100 p/s, 
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Sabines, enheten för absorption. Med ett rums absorp- 
tion A forstar man summan av de olika ytornas absorp- 
tion, alltsa 


A=a-Si+ ae: S2 + as-S3 + BERNS 


där dine daa ar ytornas absorptionskoefficienter > 
ar motsvarande ytors areor i m?, , 


och Say So, Ss SOMOS 


Absorptionsmaterialen indelas vanligen efter funktions- 
sattet 1 tva huvudgrupper: pordsa absorbenter och reso- 
nansabsorbenter. Gemensamt for båda grupperna är att 
ljudenergin slutligen omvandlas till värmeenergi genom 


friktion. Det rör sig dock om så små energimängder, att | 


någon temperaturändring ej blir märk- eller mätbar. 


Högporös trafiber, glas- eller stenull, tyg, akustisk | 


puts, träullsplattor är exempel på porösa absorbenter. 


När en ljudvåg träffar ett poröst material, försättes 
luftpartiklarna i materialporerna i svängande rörelse, 
som dämpas genom friktion mot materialvaggarna eller - 


mot andra luftpartiklar. Ju snabbare svängningsrörelse 
desto större förlust, dvs. högre absorptionskoefficient. 
Det är karakteristiskt för porösa absorbenter, att ab- 
sorptionskoefficienten ökar med ljudets frekvens. Fig. 1 
visar en typisk absorptionskurva. 


Porösa absorbenter är alltså mest lämpade för absorp- | 


tion av högfrekvent ljud. Som nämnts är det just de 


högfrekventa komponenterna i ljudet som ökar irrita- | 


tionsintrycket av bullret, och porösa material är alltså 
väl lämpade för allmän bullerminskning. 

Porösa absorbenter ingår »automatiskt» i ett rums 
möblering: stoppade stolar, tjocka golvmattor, gardiner, 
kläder är exempel på naturliga absorbenter. Absorbent- 


typen tillverkas också kommersiellt, exempelvis porösa i 


plattor av träfiber etc. s. k. akustikplattor. Vissa plattor 
har hål eller slitsar och får högre absorption än oper- 
forerade bl. a. på grund av ljudets större inträngnings- 
djup. 

Resonansabsorbenterna utnyttjar resonanssvängningar 
hos luftpartiklarna till ökad absorption. En typ är Helm- 


holtzabsorbenten, som kan bestå av perforerad hård för- - 


platta framför ett luftmellanrum med eller utan porös 


matta. Resonanssvängningar kan uppstå mellan luftmassan + 
i förplattans hal och luftfjadern i luftmellanrummet, vil- - 
ket förlopp leder till hög absorption i ett frekvensomrade - 


kring resonansfrekvensen fr. Vid val av forplattans 
perforationsprocent och tjocklek samt dess avstånd fran 


den fasta väggen kan fp placeras inom önskat frekvens- / 


omrade, se nomogrammet fig. 2. 

Helmholtzabsorbenten tillverkas också kommersiellt som 
akustikplattor. Förplattorna utgöres vanligen av hård 
board, gips, plåt etc., och luftmellanrummet dämpas med 
mjuka glasullsmattor, stenullsmattor eller liknande. Man 


kan också platstillverka en sådan resonatorpanel med hög > 
absorption med ledning av nomogrammet i fig. 2, dar © 
man väljer fp inom området 800—1 500 p/s. Det är vik- - 
tigt att mattan placeras i nära anslutning till förplattans © 
hål och inte mot den fasta väggen, då absorptionskoeffi- - 
cienten minskas avsevärt. Märk att vissa plattillverkare ¢ 
felaktigt betecknar sina konstruktioner som akustikplat- - 
tor, trots att den perforerade eller slitsade förplattan le- + 
vereras utan det nödvändiga dampningsmaterialet. An- - 
vänder man endast den hårda fdrplattan, blir frekvens- / 


området med hög koefficient så smalt, att absorptionen 
blir utan allmänt praktiskt intresse, se fig. 3. 

En annan Helmholtzabsorbent av paneltyp är spaltab- 
sorbenten, som består av lister från golv till tak med 
mellanvarande spalter, som låter ljudet passera fram till 


en mjuk matta mellan listerna och den fasta väggen. Di- | 
mensioneringen till önskad resonansfrekvens är nagot |, 


mera komplicerad jämfört med absorbenten med runda 


hal. Nar spalterna utgör minst 10% av vaggytan, blir} 


absorptionskoefficienten lika med den porösa mattans. 
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Membranabsorbenten består av tunna operforerade 
plattor på reglar med luftmellanrum, se fig. 4. Reso- 
nansförloppet kommer här till stånd mellan förplattan och 
bakomvarande luftmassa, som verkar som en fjäder. Re- 
sonansfrekvensen ligger lågt — mellan 100 och 300 p/s — 
och absorbenten har ingen större praktisk användning i 
kontorshus. I större samlingssalar eller hörsalar, där man 
har behov av dämpningsreglering vid låga frekvenser, 
kan den emellertid ha en uppgift att fylla. Membranab- 
sorbenten tillverkas inte kommersiellt. 

Om en reflekterande vägg förses med en enda, kraf- 
tigt absorberande akustikplatta, kan en undersökning av 
plattans absorption visa, att absorptionskoefficienten över- 
stiger 1,00, vilket förefaller orimligt med hänsyn till defi- 
nitionen i början av detta avsnitt. Vid närmare undersök- 
ningar framgår att en sådan kraftig absorbent deformerar 
ljudfältet, så att ljudet »suges» mot plattan, se fig. 5. Feno- 
menet kallas randeffekt och uppträder vid gles fördelning 
av absorbenter på reflekterande ytor. Det är särskilt 
märkbart vid lägre frekvenser. 

Randeffekten utnyttjas praktiskt på flera sätt. Man kan 
exempelvis placera akustikplattor på taket i schackbrä- 
desmönster och med halva plattytan få nästan samma ab- 
sorption som när hela taket täckes med plattor. Det finns 
också absorbenter, som direkt utnyttjar denna effekt, s. k. 
enkelabsorbenter. Å skissen i fig. 6 visas i princip en en- 
kelabsorbent, som finns i marknaden. Den ger alltså stor 
absorption till låg kostnad och är enkel att montera. Den 
är särskilt lämplig för lokaler, där få plana ytor är till 
förfogande för konventionella plattor. 

Synpunkter angående montering, ytbehandling etc. läm- 
nas i avsnittet »Anvandning av absorptionsmaterial». 


Ljud i rum. Bullerminskning 


En bullerkalla, exempelvis en skriv- eller räknema- 
skin, placerad i ett rum alstrar ett ljud, som sprider sig 
till omgivningen. Ljudet kan dels nå punkter i rummet 
direkt, vilken komponent betecknas som direktljud, dels 
kan det fortplantas via reflekterande ytor, reflex- eller 
efterklangsljudet. Vid ljuddämpning av rummet minskas 
enbart den senare komponenten. Direktljudet kan endast 
minskas med åtgärder, som angriper bullerkällan direkt, 
eller genom avskärmning. 

För punkter nära bullerkällan bestämmes ljudets 
styrka enbart av direktljudet, medan efterklangsljudet 
dominerar längre bort. När personal måste sysselsättas 
i omedelbar närhet av en ljudkälla, bekämpas således 
denna bäst genom direkta åtgärder — minskning vid käl- 
lan — eller avskärmning. Ljudkällor i större lokaler med 
många personer på olika avstånd kan däremot även be- 
kämpas med ljuddämpande material på rumsytorna. 

Ett mått för ett rums ljuddämpning är efterklangstiden 
T, dvs. den tid som åtgår sedan en ljudkälla avbrutits för 
att genomsnittliga ljudtrycksnivån skall minska 60 dB, i 
praktiken till ohörbarhet. Ett kraftigt dämpat rum har 
kort, ett odämpat rum lång efterklangstid. 

Rum, som användes för tal och musik, skall anpassas 
till optimal efterklangstid. Är denna för lång, blir tal 
svårt att uppfatta utom vid extremt långsam taltakt, mu- 
sik grötar ihop sig. När efterklangstiden är för kort, blir 
det tröttsamt att tala, och rummet blir klanglöst för mu- 
sik. I arbetsrum, som i första hand användes för buller- 
samma maskiner, gäller det att hålla T kort. Arbetsrum 
för samtal och konferenser bör däremot inte dämpas så 
kraftigt, att det blir ansträngande att tala. 

T kan beräknas av absorptionen A genom Sabines efter- 
klangsformel: 


V 
T = 0,16+- — sek. 
A 


dar V ar rumsvolym i m?. 


ABSORPTIONSKOEFFICIENT 


VAGG 


POROS MATTA 
PERFORERAD PLATTA 


1,0 
MED MATTA 
05 
UTAN. MATTA 
00 


1 


FREKVENS | pe: 


Fig. 3. Absorptionskurvor för resonatorpanel med och utan matta. 
Mattan bör ligga i nära kontakt med träfiberplattans hål och medför 
då högre absorption utom för frekvenser nära resonansfrekvensen 
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Fig. 4. Principritning av membranabsorbent. Absorptionskurva för 
1 cm plywood på 100 mm vaggavstand 
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ABSORPTION PER ENKELABSORBENT I m - SABINES 
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Fig. 6. Exempel på enkelabsorbent med absorptionskurva 
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Fig. 7. Ljudtrycksnivån i dB på olika avstånd från en bullerkälla och 
vid olika obsorption hos rummet 
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A och darmed T inverkar pa rummets genomsnittliga 
ljudtrycksniva, pa grund av att ljudreflexerna är bero- 
ende av ljuddampningen av rumsytorna. Fig. 7 visar hur 
nivån faller med avståndet vid olika absorption. Nar A 
ökar till 4+ A A, minskas ljudtrycksnivan i efter- 
klangsfaltet, dvs. pa större avstånd fran källan mec A L 
dB, bestamd genom: 


AE NA 


A L=10 log dB 


Man ser att absorptionen måste ökas väsentligt, for att 
man skall na märkbar minskning i ljudtrycksnivan i ef- 
terklangsfaltet. Fordubblar man sålunda absorptionen, 
minskas nivån enligt ekvationen endast genomsnittligt _ 
med 3 dB. Om man önskar nå en reduktion av hörstyr- 
kan till hälften, dvs. en minskning av ljudtrycksnivån med | 
omkring 8 a 10 dB, behöver man enligt ekvationen öka : 
absorptionen till omkring det tiodubbla, vilket ytterst säl- | 
lan är praktiskt genomförbart. | 
Även om ljudabsorberande material i regel medför re- 
lativt små nivåminskningar — storleksordningen är nor- 
malt 1—5 dB — erfar man subjektivt en större lättnad 
genom ljuddampningen än vad dessa siffror antyder. | 
Detta sammanhänger bl. a. med att de flesta ljud består | 
av ett större eller mindre antal korta impulser, tal-, skriy- ' 
och räknemaskiner, telefonsignaler, stegljud etc. En 
minskad efterklangstid minskar ljudets varaktighet och | 
därmed såväl det objektiva styrkeintrycket som den sub- - 
jektiva retningen. Eftersom flertalet absorbenttyper har : 
utpräglat högfrekventa absorptionskoefficienter, minskas ; 
i första hand ljudets högfrekventa komponenter, och man 
erfar lättnad i fråga om störningsintrycket hos samman- - 
satta ljud. När man en gång vant sig vid ett dämpat : 
arbetsrum har man svårt att acceptera rum med lång q 
efterklangstid. | 
Angående absorptionsmaterialens placering skall här 
blott nämnas, att absorbenter, som i första hand skall 
absorbera ljud inom mellanhöga och höga frekvensomriå- 
den, dvs. över 500 p/s, skall placeras på sådana ställen i i 
rummet, att de syns från ljudkällan. Man är då säker : 
på att ljudet träffar vederbörande yta och att materialet 
alltså utnyttjas som absorbent. Av denna anledning blir : 
taket i regel den bästa ytan för absorptionsbeklädnad. 
Ur akustisk synpunkt bör man eftersträva en så jämn : 
fördelning av materialet på rummets ytor som möjligt och * 
hellre använda ett absorptionsmaterial med låg koeffici- - 
ent men jämnt fördelat än ett material med hög koeffi- - 
cient och koncentrerad placering. I detta avseende läm- :i 
nar efterklangsformeln enligt Sabine inte tillräckligt sa- - 
ker ledning. Man inser lätt, att ett rum, som dämpats ¢ 
med en kraftig absorbent, exempelvis pa hela ena sido- - 
väggen, inte far samma effektiva dämpning som ett rum, / 
som ar försett med samma mängd men jämnt fördelat 1 
Over tak och fyra väggar i småpartier. Sabines formel | 
ger i bada fallen samma efterklangstid. 


Ljudisolering 


Antag att ett ljud skall passera fran ett rum till ett | 
angränsande. Ljudvagen i sandarrummet måste da först! 
träffa rummets begransningsytor och försätta byggnads- | 
elementen i svangningar med samma frekvens som luft- 
ljudet. Fran andra sidan av mellanvaggen avges ljudet ’ 
återigen som luftljud till mottagarrummet men med mins- > 
kad styrka. 

För att ljudtransmission skall komma till stånd, förut-! 
sattes alltså att mellanvarande konstruktioner fdrsittes |} 
i elastiska rörelser av ljudvågen. När konstruktionen] 
är mycket tung, förmår vågen endast alstra svängningar | | 
med små amplituder, och endast litet ljud går igenom.) 
Tunga, tjocka väggar har alltså god Iljudisoleringsfor-: 
måga. | 


Ett annat sätt att erhålla god ljudisolering är att an- 
vända dubbla eller flerdubbla väggskivor med luftmel- 
lanrum. Man talar om sammansatta väggar i motsats till 
enkelväggar. God ljudisolering nås med tunga skivor på 
stort luftmellanrum, som dämpas med mjuk matta. 

Ett mått för en väggs ljudisolering är skillnaden i ljud- 
trycksnivå i dB mellan rummen på bägge sidor av väg- 
gen, varvid en kraftig högtalare placerats i ena rummet. 
För att minska rummens och mellanväggsytans inver- 
kan korrigerar man för mottagarrummets absorption 4 
m?-Sabines och den transmitterande vaggytans area S i 
m? enligt definitionen: 

R=L, =i = 10 log aB 
R = luftljudsisolering i dB 
Ls = ljudtrycksniva i sandarrummet 
Ly= ljudtrycksniva i mottagarrummet 
R bestämmes inom frekvensområdet 100—3 200 p/s. 


Vaggars och bjalklags ljudisolering diskuteras i ett 
följande avsnitt. I övrigt hänvisas till broschyren »Ljud- 
isolering» från Statens kommitté för byggnadsforskning. 

Stegljud är ljud som alstras under ett bjälklag, när 
man går på bjälklagsbeläggningen. Bjälklagets stegljuds- 
isolering beror i första hand på övergolvets dämpnings- 
egenskaper men även i viss mån av bjälklagets vikt per 
m?. Stegljudsisolering är i regel av mindre betydelse i 
kontorshus och för närmare redogörelse hänvisas till 
ovannämnda broschyr om Ljudisolering. 


PLANERINGSFRÅGOR OCH ÅTGÄRDER 
Val av planlösning 


Planlösningen av ett stort kontorshus bestämmes 
med hänsyn till ett mycket stort antal faktorer, fram- 
för allt avgöres rumsplaceringen av rummens orga- 
nisatoriska sammanhang, så att samarbetande grup- 
per får goda kontaktmöjligheter. 

I viss mån bör planlösningen även influeras av 
akustiska synpunkter för att hindra störningsproblem 
i den färdiga byggnaden. 

Många bullerproblem blir i regel dyrbara att bota 
i efterhand — i värsta fall omöjliga att avhjälpa. En 
hålkortsavdelning, som ligger i byggnadens översta 
våning, sprider vibrationsstörningar till underliggan- 
de våningsplan, ett problem som primärt samman- 
hänger med felaktig placering av störningskällan och 
som svårligen kan elimineras med hjälp av rimliga 
åtgärder. 

Man bör placera rummen så, att tyst arbetsverk- 


. samhet gränsar intill tyst och bullersam intill buller- 
sam. Lokaler med vibrationsalstrande störningskäl- 
| lor, framför allt större hålkortsmaskiner, bör place- 
| ras längst ned i byggnaden, Större fläktrum, hiss- 


maskinrum etc. bör förläggas med liknande hänsyn 


» till. omgivningarna. 


Även störningarna utifrån bör beaktas och om möj- 
ligt till och med utnyttjas. Om den yttre störningsni- 
vån t. ex. på grund av trafik, industri el. likn. är hög, 
intränger ljudet till arbetslokalerna och maskerar 
ljudet från interna källor — man kan i så fall ställa 


, mindre krav pa mellanväggarnas ljudisolering. En 


, byggnad, som förlägges i mycket tysta omgivningar, 
: fordrar däremot hög ljudisoleringsförmåga hos mel- 
| lanväggarna. A andra sidan far den yttre stornings- 


nivan naturligtvis inte vara sa hog eller av sadan ka- 
raktar, att den direkt medfor besvar for personalen 


— bast ar monotont trafikbuller, mindre lampligt ar 
oregelbundet återkommande ljud t. ex. tidvis star- 
tande större kompressoranläggningar etc. 

I kontorsbyggnader är de vanligaste störningskäl- 
lorna att finna i hålkortsavdelningar, skrivmaskins- 
rum, diverse maskinrum med exempelvis fläktar, hiss- 
maskiner, kompressoranläggningar för rörpost etc. 
Sådana rum bör alltså placeras på stort avstånd från 
rum med krav på tystnad: konferensrum, rum för 
högkvalificerat arbete, direktionsrum, telefonväxlar 
etc. När kraftiga yttre störningskällor förekommer, 
tager man givetvis liknande hänsyn och placerar tysta 
lokaler på motsatt sida av byggnaden i övre vånings- 
planen eller mot gårdssidan vid karrébildning. 


Rumsstorlek och -form 


Vid byggnaders planering ställs man ibland inför 
frågan om man skall välja stora eller små rumsenhe- 
ter. Även här gör akustiska synpunkter sig gällande. 

Ena ytterlighetsfallet är stora arbetslokaler med 
många personer i varje rum; endast högkvalificerad 
personal har eget rum. En sådan lokaldisposition går 
endast att realisera, om personalen är homogen och 
sysselsattes med relativt lika arbetsprocesser. Om alia 
exempelvis skriver på skriv- eller räknemaskiner, blir 
de inbördes störningsmomenten små, i synnerhet om 
lokalen är väl dämpad. Däremot kan en hall, där man 
samlar mera tyst arbete, naturligtvis inte gärna an- 
vändas även för maskinskrivning eller annat arbete, 
som medför väsentligt högre störningsnivå än vad 
som i Övrigt är normalt för lokalen. 

Denna lokaldisposition är rätt vanlig i USA. Det 
viktigaste akustiska problemet blir ljuddämpning av 
»hallarna». Däremot blir ljudisoleringsproblemen 
praktiskt taget obefintliga. Det lätta och »neutrala» 
surret, som uppstår genom de många personernas 
verksamhet, verkar maskerande på individuella ljud 
och utan att grundstörningarna verkar direkt irrite- 
rande eller tröttsamma. I bankexpeditionslokaler med 
25—50 personer anställda har man t. ex. med gott re- 
sultat inrett små öppna nischer längs väggarna; här 
försiggår enskilda samtal mellan kunder och bankens 
högre tjänstemän, utan att det kan uppfattas ute i 
lokalen. 

Förutsättningen för att så många personer kan 
samlas i en lokal är som nämnts, att arbetet är rela- 
tivt lika och personalen i stort sett tillhör samma 
stora grupp. I USA går man på många håll så långt, 
att personer med högst olika arbeten och kvalifikatio- 
ner, däribland även mera bullersamma arbeten, sättes 
tillsammans i den stora lokalen. Ett sådant tillväga- 
gångssätt skulle dock knappast accepteras här i lan- 
det, där kravet på det »egna> rummet synes vara 
mycket framskjutet. 

Detta krav på eget rum leder ofta till det andra 
ytterlighetsfallet med högst två personer i varje rum. 
Här blir kraven på ljuddämpning självklart mycket 
små ; eventuellt nöjer man sig med dämpningsåtgär- 
der i speciella rum såsom maskinskrivnings- och hål- 
kortsavdelningar. Paradoxalt är att kraven på ljud- 
isoleringsåtgärder ökar väsentligt. Om exempelvis en 
person placeras i ett rum gränsande till ett rum med 
två personer, kan de senares samtal verka störande 
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på den förras arbetsro. Detta ligger i att man lättare 
kan abstrahera från ett allmänt buller, där rösterna 
är ouppfattbara, än från en enda bullerstörning, där 
man vid avlyssning kan följa med. 

Ett stadium mellan de båda ytterlighetsfallen är 
den mycket vanliga rumsindelningen 3—5 personer 
i varje rum. Här är det lämpligt att ljuddämpa rum- 
men, medan ljudisoleringsbehov egentligen endast 
uppstår vid gränsen till andra rumsformer: enstaka 
I-persons rum, speciellt bullersamma rum etc. 

Akustiska formkrav på arbetsrummen kan ytterst 
sällan genomdrivas i ett kontorshus och är dess bätt- 
re ej heller så stränga, att man i normala fall behöver 
taga hänsyn härtill. 

Mindre rum for 2—5 personer väljer man i regel 
av volymekonomiska skäl rektangulära, och man kan 
knappast heller på akustiska grunder opponera sig 
mot denna rumsform, om man blott vid dämpnings- 
behov eftersträvar en jämn fördelning av dämpnings- 
materialet över rumsytorna. Låg takhöjd möjliggör 
god dämpningseffekt med litet dämpningsmaterial. 

Vid större arbetslokaler för många personer frestas 
arkitekten ibland att rita rumsformer med krökta 
konkava vägg- och i synnerhet takformer, vilka bör 
undvikas, på grund av att koncentrerade ekobildningar 
uppstår med kraftigt ökad störningsnivå för motsva- 
rande punkter i lokalen. Denna risk undvikes med 
konvexa ytor eller genom att »farliga» ytor förses 
med dämpningsmaterial. Även för stora arbetsloka- 
ler gäller, att låg rumshöjd i samband med akustiskt 
undertak ger god dämpning. 

Det föreslås ofta att rummen skall förses med brut- 
na eller veckade ytor i hårt material eller att taket 
skall utföras i betongskivor med ingjutna reliefer. 
En sådan åtgärd är nyttig exempelvis i musikrum, 
där det gäller att åstadkomma en jämn ljudfördelning. 
I arbetsrum, där bullernivån skall minskas, är till- 
vägagångssättet utan betydelse — det väsentliga är 
här att införa lämpligt dämpningsmaterial i rummet 
och att placera det på ytor, som är väl exponerade 
för ljudet. 


KVALITETSKRAV 


Ur akustisk synpunkt har följande faktorer betydel- 
se: Väggars och bjälklags ljudisolering, absorptions- 
materialens absorptionskoefficient, buller- och vibra- 
tionskällors avgivna effekt. 

Man kan uppställa minimikrav på vissa av dessa 
faktorer. För bostadshus, skolor, sjukhus och även i 
viss mån kontors- och affärsbyggnader finns enligt 
Kungl. Byggnadsstyrelsens anvisningar till byggnads- 
stadgan (BABS) minimikrav på ljudisolering. För 
kontors- eller affärsbyggnader gäller kraven i BABS 
endast då lägenheterna disponeras av olika företag. 
I så fall fordras för närvarande en luftljudsisolering 
av 40 dB och stegljudsisoleringen 50 dB. Dessa krav 
är väsentligt lägre än vad som gäller för bostadshus 
(48 resp. 55 dB). 

För kontorshus, som disponeras av ett och samma 
företag, gäller alltså inga formella krav från myndig- 
heternas sida. Härnedan skall uppställas vissa rekom- 
mendationer för att underlätta valet av vägg- och 
bjälklagstyper. 
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Normalt ar bjalklagen mellan de olika kontorsva- 
ningarna sa tunga, att luftljudisoleringen blir över 
45—50 dB, vilket bor tillfredsställa ganska vittgående 
krav på en arbetsplats. Större omsorg får nedläggas 
på lösningen av ljudisoleringsproblem i arbetsrummen 
inom samma våningsplan. 

Kravet på luftljudsisolering bestämmes med led- 
ning av rummens störningsnivå och läge i förhållan- 
de till yttre och inre störningskällor (exempelvis kraf- 
tig gatutrafik respektive allmänna störningar från 
verkstad i samma byggnad) samt arbetets karaktär. 

Ett kraftigt gatubuller medför som tidigare berörts, 
att ljuden inom byggnaden blir mindre märkbara, och 
därmed blir isoleringskraven för väggarna lägre. En 
byggnads »baksida» i förhållande till en yttre ljud- 
källa medför därför större krav på den interna ljud- 
isoleringen än rummen orienterade mot störnings- 
källan. 

Arbetets karaktär inverkar också på ljudisolerings- 
kravet — vid mycket kvalificerat arbete behöver man 
frihet från störningar. Mera rutinbetonat arbete kan 
däremot utföras under relativt okritiska förhållanden. 
Stora individuella skillnader förekommer dock be- 
träffande dessa krav, beroende på koncentrationsför- 
måga, ålder och många andra omständigheter. 

I följande tabell sammanfattas ljudisoleringskraven 
på väggar eller bjälklag mellan några vanliga rums- 
typer i kontorshus. Man bör dock alltid diskutera des- 
sa frågor på planeringsstadiet, eftersom speciella öns- 
kemål, kraftiga störningskällor eller känsliga arbets- 
rum, då kan få sin lösning. När man exempelvis krä- 
ver, att samtal inte skall kunna uppfattas, bör man 
följa samma riktlinjer som gäller beträffande ljud- 
isolering i bostadshus. 


Ljudisoleringsrekommendationer! i kontorshus 


Siffror med parentes : vid kraftigt gatubuller, industribul- 
ler eller verkstadsverksamhet inom 
byggnaden. 

Siffror utan parentes : vid tysta omgivningar. 

Vanliga kontorsrum 


närmast för rutinar- —— ple — närmast för rutinar- 
bete 253 bete 
35—40 
(30—35) 
skrivcentraler etc. —— pas — skrivcentraler etc. 
45—50 
(40—45) i ‘a 
~ 
ae 
© SÅ 
ft Ne) 
Ys 


rum för högt kvali- 
ficerat arbete, direk- = 
tionsrum, samman- 
tradesrum etc. 


tionsrum, 
tradesrum etc. 


(35—45) 


Direkta minimikrav 


Vanliga kontorsrum — 


rum för högt kvali- : 
40—50 __ ficerat arbete, direk- - 
samman- - 


betraffande absorption kan | 


knappast anges i siffror, eftersom rummens anvand- : 


ning, möblering, volym, form och många andra fak- 
torer inverkar. Vid normal möblering föreligger dock 


som regel ett behov for extra absorption i följande '| 


rumstyper : 


1 dvs minsta skillnad i ljudtrycksniva i dB mellan veder- | 


börande rum. 


| maskinskrivningscentraler 
. telefonväxlar 


hålkortsavdelningar 

vanliga kontorsrum för rutinarbete, när personalen 
överstiger omkring 5 personer 

expeditionslokaler med högljudda samtal 

Rikligare möblering med mjuka mattor och stop- 
pade möbler förekommer i regel i direktionsrum och 
rum för högt kvalificerat arbete, varför extra absorp- 
tionstillskott inte är så behövligt i dessa rumstyper. 
Större sammanträdesrum eller hörsalar bör akustik- 
regleras, så att taluppfattbarheten blir optimal. Kom- 
munikationsutrymmen kan eventuellt dämpas ; atmins- 
tone bör hårda golv- och takytor undvikas med hän- 
syn till luft- och stegljud. 

De olika bullerkällor, som installeras fast inom 
byggnaden, t. ex. fläktar, hissar etc. bör hållas vid 
så låg nivå, att de knappast är hörbara vid normala 
arbetsförhållanden i arbetsrummen. Till orientering 
lämnas härnedan uppgifter på högsta acceptabla ljud- 
nivå p. g. a. sådana inträngande ljud i olika rums- 
typer. 

Högsta ljudnivå 


1 dB(A)! i hos 
inträngande ljud 

maskinskrivningscentral............ 40 

BemiOrisaVGe ning oo. os. oe ee See 50 

MERON ARGH 2 dan bus nja SSR Mk es os 25—30 
BeRuPOUCONEOTSTUM sees. oe lee es 25—30 
fwalificerat arbete etc. ..........66+ 20—25 
expeditionslokaler etc.............. 30—35 


Ljuden som har avses ar stadigvarande ljud, exem- 
pelvis fran ventilationsanlaggningar, roterande ma- 
skiner etc. 


Val av mellanvaggar och bjälklag 


Av tabellen i föregående avsnitt framgår vilka all- 
männa krav man kan ställa på luftljudsisolering i kon- 
torshus. Hur skall man nu realisera dessa fordringar? 

Helt allmänt skall påminnas om att den eftersträ- 
vade nivåskillnaden AL (dB) bestämmes av mellan- 
väggens isolering R (dB) och transmissionsyta S 
(m?) samt mottagarrummets absorption A (m?- 


Sabines) enligt ekvationen: 
2 


A 
AL=R +10 log SAB 


Nivåskillnaden beror alltså inte enbart av väggiso- 
leringen R utan även av A och S. Ökar man ett rums 
absorption till det dubbla eller tredubbla, ser man, att 
R kan minskas med 3 respektive 5 dB vid oförändrat 
krav på nivåskillnaden AL dB. Vid helt odämpade 
arbetsrum måste man alltså använda sig av högre 


; vaggisolering an vid dämpade rum. Av ekvationen 


framgår också, att det är fördelaktigt att rummens 
gemensamma väggyta S är så liten som möjligt. Nor- 
mal rumsabsorption uppgår till omkring 10 m?-Sabi- 
nes. Mellanväggsytan brukar hålla sig omkring sam- 


ma siffra, och termen 10 log 3 blir därför försumbar 
i flertalet fall. 

1 Uppmätt vid s. k. A-vägning. | 
? Gäller under förutsättning att allt ljudet fortplantas via 


mellanväggen S och icke via flankerade väggar, bjälklag 
etc. (flanktransmission). 


Isolering i dB inom 


frekvensområdena 
Konstruktion 
100— | 100— | 550— 
550 | 3200 | 3200 
p/s | p/s | p/s 
Nr Enkelkonstruktioney 
io Lay hataletpyaychatol "IG ute cenelGiaae 18 22 26 
i AMM sober om.gecdAoen por 24,5 | 25 26 
5) Glo, TORING aieeteasy ciel snes one 20,5 || 27551 || 5) 
Aa day DSU ss cee meee 26 27,5 29 
5. SIPS MS UMM were ater Jr 25 28 30 
Ow traskivan7) Mme wenie 19 22 26 
oP d:0; OR YNLR SNB OIL EAS iaio cede INS 23,5 | 25 ol 
So. ds0} 75: THAT soften evale rei esteuee 30 34 38 
Os Pall ARN are OSS ER 20 25 30 


8.10)/5-.18 50. Ce) Jee: (618) KL wiles, 


ie cukirnabiabiiiaey, 2 soho ogo boa Ee 
15 7 cm putsad plattvagg av tegel 
16 7 cm lattbetongvagg utan puts 
17 10cm putsad plattvagg av 
KOKSSlag Bia os pace llores 
18 12cm putsad tegelvagg...... 
19 12 cm oputsad betongvagg .. 
20 25 cm putsad tegelvagg...... 


Dubbelkonstruktioner 


21 2X13 mm gips pa mellanrum 
25 mm och gemensamma stol- 
par 207 1 och c/c\ca roo em 

22 d:o med 50 mm mellanrum och 
24X20StOl Daly neem ee oe 

23 d:o med 100 mm mellanrum 
OChE2@ <A estol paiement 

24 d:o med 150 mm mellanrum 
OCK 270 OK STOLPAT ME a SS 
212A medimatta: 
högre medelisolering 

24a som 24, men gipsskivorna mon- 
terade i två skilda stolsystem 

25 2X1/8” hård board på gemen- 
samt stolpsystem. Stolpar 50 X 
28 mm på C/C c.a 100 cm. Av- 
stand mellan skivorna 28 mm 

26 d:o, men skivavstand 72 mm 
och stolpdimensioner 50 xX 72 
TID deeds arne bss fee Nana cree o 

27 d:o, men skivavstånd 122 mm 
och stolpdimensioner 50 X 122 
TIM fy sjal dee as as ee 
25—27 med isolermatta: 1—3 
dB högre medelisolering 

28 2x8 mm Eternit med avstånd 
22 mm pa stolpsystem med c/c 
CaiyT5 O (CI Ae cus: itary atta er: 

29 d:o, men skivavstand 56 mm 

eto Talon 1105 150 MID An brors ejer resans 

31 2X12 mm Eternit med av- 
stand 22 mm pa stolpsystem 
MedsciCica I HOGIA rotera sees 

32 d:o, men skivavstånd 56 mm 

331 Ad:0,'Cl:0; U5 Omni terri 

34 2X2 mm glas, avst. 16 mm .. 


35 d:0, men avstand. 50mm.. 
36 dso, do, 130mm .. 
ety) OTO 180mm .. 


38 2X3 mm glas, avst. 16 mm .. 


39 d:o, men avstand 50mm.. 
40 d:o, d:o, SOA 5 
41 d:o, d:o, 180 mm .. 


42 2X4 mm glas, avst. 16 mm .. 


43 d:o, men avstånd 50mm.. 
44 d:o, d:o, 130mm.. 
45 d:o, dio. 180 mm .. 


31 36 41 


38 44 50 


22 32 42 


26 30 3355 
30 2 3355 
34:5 | 375 | 495 


Byggmastaren 1955, Bir 229 


YTA HOS DELELEMENT 


Isolering i dB inom 


frekvensomradena 
Konstruktion Trees 
550 | 3200 | 3200 
p/s_| p/s_| pis 
46 2X4 mm glas, avst.32 mm. 22 28 3455 
47 3X3 mm glas, men avstånd 16 
TIN TTT eder a! chews cece ciekereuekeneyeve tani OY. || Gite 37,5 
48 2X6 mm glas, avst. 16 mm ..| 24 27 30 
49 d:o, men avstånd 50mm..| 29 33 3755 
50 d:o, d:o, 130mm..] 30 33:5 | 37. 
51 d:o, dso, 180mm ..}| 33,5 | 36 39 


52 2X8 mm glas, avst. 16 mm .. 
53 d:o, men avstånd 


255 | 29 32 
50 mm ..| 31 34 37 
54 dso, d:o, 130mm.. 37,5 | 40 
55 dso, d:o, 180 mm 35 Sk 39 
56 2X7 cm tegelplattvaggar med 

avstånd 3 cm och isolermatta 
57 standarddörr utan brevinkast 

och springor längs karmen ..| 21 23 24 


435 | 45 47 


Man kan av tabellen i föregående avsnitt avläsa 
önskad nivåskillnad mellan rummen. I en tabell över 
väggars ljudisolering väljer man sedan en väggtyp, 
som minst har en ljudisolering motsvarande erforder- 
lig nivåskillnad. Om mellanväggens dimensioner eller 


dB 
0 
m? 10 5 
100 5 
10 
50 re 
vas 
5 Z I5 
7 
/, 
I We 
10 
yee 20 
5 pens Ban 
0 —---- “2” 
Pree 10 2 
SÅ nd 5 
5 naz 30 
ee Hs 
BL low Ws 2 
2 5 a 35 5 
Z ee 3 
gåt Oc TNG s 
7 I 40 3 
1,0 5 
4 45 
0? 
05 
5 
50 
0° 
5 55 
I -7 Ir TIL 
01 10 60 


Fig. 8, Nomogram till bestämning av den resulterande ljudisoleringen 
for sammansatta väggar. Ex: I en vägg med den samlade ytan 10 m? 
ingår ett fönster om 1 m? med isolering 10 dB. Väggen har själv en 
isolering om 40 dB och ytan 9 m?, Vilken resulterande isolering får 
man då? Med linjen A förbinder man 9 m? på I med 40 dB på III till 
skärning med Il i en punkt där man avläser 7 x 10>‘. Linjen B som re- 
presenterar fönster, förbinder 1 m? på med 10 dB på III och i skär- 
ningen med II avläser man 4 x 1072, Man adderar 7 x 102 och 
4 x 107 och får alltså 4 x 1072, Denna punkt på II förbindes med 


10 m? — den samlade ytan — på I och den därvid erhållna linjen C 
skär III i 21 dB, den resulterande ljudisoleringen för väggen med 
fönstret 
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AKUSTIKPLATTOR — 


Fig. 9. Anslutning av vägg till tak. | A anslutes väggen till akustikunder- | 
taket och man får alltså oönskat Ijudtransmission via utrymmet mellan 
undertak och takkonstruktion. Man bör antingen ansluta väggen direkt | 
till takkonstruktionen (B) eller till balk (C) eller liknande 


rummens absorption blir mycket olika, bör man taga 


A z 5 
hänsyn till termen 10 log i kravet pa vaggens iso- | 


lering. 

Mellanvaggar pa kontor består i regel av partier | 
med olika ljudisolering, exempelvis kan övre delen 
utgöras av enkelt eller dubbelt glas och underdelen av | 
plåt, hård board, gips el. likn. Vanligt är också att : 
en dörr ingår i väggen. Den resulterande isoleringen 
bestämmes av delytornas isolering och areor med 
hjälp av nomogrammet i fig. 8. 

Man ser lätt av nomogrammet, att en enkeldörr, 
som insättes i en mellanvägg med över 30 dB isole- 
ring, minskar den resulterande isoleringen märkbart. 
Det är alltså inte rationellt att använda en välisole- - 
rande vägg, när den samtidigt innehåller en dörr. I 
så fall måste man använda en dubbeldörr. 

Vid anslutningar till väggar, golv och tak måste : 
man utföra tätning med den omsorg, som kräves med 
hänsyn till väggens resulterande ere detta ar 
särskilt viktigt for väggar med hög isolering. Vid I 
flyttbara mellanvaggar, som kombineras med akus- - 
tiska undertak, bor man antingen ansluta väggen di- - 
rekt till den bärande takkonstruktionen eller mot en 
balk med minst samma isolering som väggen, se * 
fig. 9. Anslutes mellanväggen däremot till akustik- 
plattornas undersida, uppstår en läcka mellan de se- - 
nare och det bärande taket. | 

Flyttbara lätta kontorsväggar medför i regel något | 
lägre isolering än fasta tyngre väggtyper. Orsaken är * 
dels den låga vikten, dels de många skarvarna mel- - 
lan väggsektioner, väggar, golv och tak, vilka med- - 
för risk för dålig tätning. En väl utförd monterings- - 
bar vägg, dar man tagit hänsyn till dessa problem, 
kan dock ge ljudisolering omkring 35 dB; flertalet 

vaggtyper, som nu finns i marknaden, har endast iso- - 
lering omkring 30 dB. 

Ofta kräver man, att väggarna skall innehålla glas- 
partier. Detta krav medför en begränsad ljudisolering, . 
även om glaspartierna är utförda dubbla och med |) 
tjockt glas. Som framgår av sammanstillningen i fig. . 
10 behover man relativt stora avstand mellan glasen, 
for att isoleringen 35 dB skall överskridas. Vid sma | 
avstånd 10—15 mm vinner man så litet med två glas, |. 


— - 


¥ 


att ett enkelt av tjocklek ca 5 mm är mera motiverat 
med hänsyn till kostnad, renhållning, ljusgenomgång 
etc. Treglasfönster i kontorsmellanväggar är prak- 


| tiskt taget aldrig motiverat ur ljudisoleringssynpunkt. 


Vaggar mellan korridor och arbetsrum dimensio- 
heras i regel av dörren, som ingår i denna vage. Ur 
ljudisoleringssynpunkt ar det därför onödigt att an- 
vända korridorsvaggar med högre isolering än 35 dB, 
dvs. i basta fall enkla plattviggar, med mindre man 
har speciella önskemål. 


Med nuvarande bjälklagstyper av betong fyller 
man utan svårighet kraven på luftljudsisolering. Även 
Stegljudsisoleringen blir tillfredsställd med normala 
betongbjälklag. Speciella hänsyn bör dock tagas, om 
hålkortsavdelningen placeras över tysta rum — en 
lösning som ju så vitt möjligt bör undvikas. Man bör 
i så fall utföra övergolvet »flytande> med stenulls- 
eller glasullsmattor mellan bärande konstruktion och 
övergolv. Beträffande speciella ljudisoleringsproblem 
vid högre anspråk hänvisas till facklitteraturen. 


Användning av absorptionsmaterial 


Som tidigare beskrivits användes absorptionsmate- 


-rial eller absorbenter för ljuddämpning av rum med 


luftljudskällor. De är alltså i första hand använd- 
bara för dämpning av ljuden inom samma rum som 
ljudkällan men av relativt liten betydelse för ljudiso- 
lering av väggar och bjälklag. 

Den absorbenttyp som väljes skall ur akustisk syn- 
punkt lampa sig val for rummens bullerkallor. I re- 
gel alstrar kontorsverksamhetens hjalpmedel samman- 
Satta ljud med såväl lag- som högfrekventa kompo- 
nenter, och man bor darfor undvika absorbenter med 
for selektiv absorption. Som tidigare framhållits har 
man mest nytta av material, som har hög absorption 
Over 600—800 p/s, da bullerkallornas högfrekventa 
komponenter med stort irritationsvarde dämpas. 
Lämpliga materialtyper är exempelvis porösa plattor 
med eller utan hål, porösa material såsom mjuka 
byggnadsmattor bakom hård perforerad förplatta eller 
listpanel. Även akustisk puts, träullsplattor, mång- 
hålstegel och de s. k. enkelabsorbenterna kan komma 
i fråga. Absorptionskoefficienten vid olika frekvenser, 
bestämd på ett officiellt laboratorium, ger ledning an- 
gående lämplig absorbent. 

I avsnittet om kvalitetskrav redovisas för de rums- 
typer, som i första hand bör ljuddämpas eller akustik- 
regleras. Principiellt dämpas lokaler med många per- 


. soner eller kraftiga bullerkällor. Större samlingssalar 
_ akustikregleras så, att det är lätt att tala och att upp- 


fatta tal. 

Vid akustikreglering placeras absorbenterna så, att 
ljudfördelningen blir god, som närmare redovisats 
i de akustiska läroböckerna. Vid ljuddämpning av 
kontorslokaler blir i regel endast takytan klädd med 


| absorptionsmaterial. Denna yta är också lämpligast, 
_ da den är synnerligen exponerad för ljudet från olika 
källor. Överhuvudtaget bör absorptionsmaterialen pla- 


| Ceras på ytor, som är synliga från källan. Endast i 


rum med speciellt kraftiga bullerkällor som stansrum 
el. likn. blir det aktuellt att täcka även väggpartier 
med absorbenter. 
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Fig. 10 a, b, c. Ljudisolering hos glaspartier med olika avstånd och 
tjocklekar. a) 2 mm, b) 3 mm och c) 4 mm. Man ser t. ex. att dubbla 
2 mm glas endast medför högre isolering än enkla 4 mm glas, när 
avståndet överstiger ca 30 mm. 3-glasfönster medför endast obetyd- 
liga fördelar ur ljudisoleringssynpunkt 


Byggmästaren 1955, Bit 23 if 


ENKELGLAS 


ENKELGLAS 


ENKELGLAS 


PROBLEM ÅTGÄRD 


VENTILERING VIA GEMENSAMT UNDERTAK 


WEA TN [aa 


LJUDISOLERINGEN KAN KNAPPAST 
FÖRBÄTTRAS MED DETTA SYSTEM. 


DAMPNING MED POROST MATERIAL 
PÅ KANALVAGGARNA,, LJUDFALLOR 
MELLAN VENTILERNA TYST FLAKT 
ELLER DAMPAD KANAL, MELLAN 
FLAKTRUM OCH NARMASTE ARBETS- 
RUM. 


WAR EV. FLAKTLJUD — \ VENTILATIONSKANAL 


VENTILERING FRAN T.EX. KORRIDOR 


eae ait TS 


SYSTEMET BÖR UNDVIKAS. 
LUUDFALLOR I VÄGGEN OVER 
DÖRRAR, MEN EJ ENBART DÖRR- 
SPRINGOR. 


FLAKTRUM UTAN VIBRATIONSISOLERING 
ÖVER ARBETSRUM 


FLÄKT PÅ TYNGRE FUNDAMENT 
SOM VIBRATIONSISOLERAS MED 
GUMMI, STÅLFJÄDRAR ETC. 


VIBRATION + LJUD 
RUM 


TURBULENSLJUD | VENTIL 


HASTIGHETSMINSKNING ELLER 


VAL AV LAMPLIG VENTILTYP 
TURBULENSLJUD 


RUM 


Fig. 11. Nagra exempel på ljudproblem orsakade av ventilations- 
anordningar 


Av matdata for absorptionsmaterialet framgar vil- 
ka monteringssatt som ar gynnsammast. Generellt 
galler att materialen bor placeras pa luftmellanrum. 
I sa fall nas god absorption vid lagre frekvenser. 

Vissa absorbenttyper har porös struktur, t. ex. akus- 
tisk puts, traullsplattor, porösa trafiberplattor etc, Sa- 
dana material far sjalvklart inte tackas med farg, som 
tapper till porerna; de far t. ex. inte oljemalas utan 
endast behandlas med kalk- eller vattenfärg. 

Samma galler for absorbenter med perforerade eller 
slitsade forplattor. Halen far ej tappas till vid yt- 
behandlingen, men daremot far dessa absorbenter na- 
turligtvis ytbehandlas pa övriga ytan pa valfritt sätt. 

Akustisk puts beror ur estetisk och akustisk syn- 
punkt pa arbetstekniken. Man bor alltid lata prov- 
putsa en mindre yta, innan man accepterar ett okant 
material. Absorptionskoefficienten överstiger sällan 
0,5, vilket värde först nas for frekvenser över 800 p/s 
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vid en materialtjocklek av %—1”. Putsen kan som 
andra porösa material inte ytbehandlas med portap- 
pande färger eller lacker, utan färgämnet bör helst 
vara tillsatt till putsen vid blandningen. I flertalet 
kontorsrum är akustisk putsning av takytan en till- 
fredsställande ljuddämpningsåtgärd. 

När perforerade akustikplattor skall användas för 
dämpning av ytor nära stillasittande personal, bör 
man taga hänsyn till att perforationshålen får folk 
att se prickar på ytor, där inga prickar finnes! 

En god översikt över olika absorptionsmaterial i 
svenska marknaden finnes i Svensk Byggkatalog. 


Ventilationsanordningarnas ljudproblem 


I många fall medför ventilationsanläggningen ett. 
extra buller. Exempelvis alstrar fläktar ett ljud, som 
fortplantas som luftljud till arbetsrummen via kanal- 
system eller via byggnadsstommen som vibrationer. 
Vid luftens utströmning i lokalerna kan hastigheten 
bli så hög, att turbulensljud uppstår. 

Luftkonditionsanläggning medför ofta att arbets- 
rummen förbindes med kanaler, varvid minskad ljud- 
isolering riskeras. Liknande problem uppstår t. ex. 
när rumsluften skall evakueras via dörrspringor eller 
liknande håltagningar till gemensam korridor. 

De akustiska krav, som ställes på ventilationsan- 
ordningarna, överensstämmer med de allmänna ford- 
ringarna angående ljudnivå, isolering och absorption. 

Styrkan hos det alstrade ljudet beror på fläkt, ka- 
nalsystem och lufthastighet. Man kan i många fall 
undvika störningsproblem genom att använda en fläkt- 
typ, som är mycket tystgående. Om man emellertid 
bortser från vibrationsstörningarna, som ju till en 
del kan elimineras med gängse metoder för vibra- 
tionsisolering, måste fläktljudet framtränga till ar- 
betsrummen via kanalerna; dämpningsförmågan hos 
de senare kan därför kompensera för ett kraftigt fläkt- 
ljud. I många fall blir det t. o. m. billigare att anskaf- 
fa en fläkt av enklare slag, t. ex. en liten fläkt med 
högt varvtal, dvs. med störande högfrekvent ljud, och 
dämpa kanalerna än att välja en s. k. tyst fläkt och 
odämpat kanalsystem. Med sistnämnda ventilations- 
system kan man stundom riskera besvärligare stör- 
ningsproblem, eftersom sådana fläktar ofta lämnar ett 
lågfrekvent buller, som är svårt att komma till rätta 
med genom vibrations- och dämpningsåtgärder. 

I det ideella fallet beräknar man erforderlig kanal- 
dämpning med hjälp av störningsdata för fläkt och (| 
kravet på störningsnivå i arbetslokalen. Kanallängd | 
och -tvärdimensioner bestämmer då, om man behöver '/ 
använda ljudabsorberande material eller andra an- -| 
ordningar i kanalsystemet. Fig. 11 visar de generella 
metoderna för dämpning. Tyvärr är det ofta svårt att (| 
få tillförlitliga uppgifter angående det av fläkten alst- -| 
rade ljudet, och man får då söka uppskatta styrkan i 
och frekvensfördelningen hos flaktljudet. Ett annat! 
tillvägagångssätt är att använda ljudfällor i en kam- +) 
mare mellan fläkt och kanalsystem, då man kan kon- +} 
struera ljudfällan, sedan anläggningen är färdig, och | 
då man alltså har tillfälle konstatera, om störande |), 
ljud framtränger till ventilöppningarna i arbetsloka-| 
lerna, innan någon åtgärd vidtages. 

Dämpningen i kanaler kan beräknas med hjälp av | 


de metoder, som angives i tacklitteraturen. I kontors- 
byggnader föredrager man dock att dämpa med hjälp 
av ljudfällor el. likn. eftersom jämn fördelning av 
absorptionsmaterialen på kanalernas insidor — ett 
tillvägagångssätt som är fördelaktigt ur strömnings- 
synpunkt — ställer sig relativt dyrbart. 

Även själva inblåsningsanordningen — ventil, per- 
forerat undertak etc. — kan i någon mån inverka på 
dämpningen av fläktljudet. Det är dock främst inblås- 
ningsytan (S m?) och placeringen av inblåsningsstäl- 
let som har betydelse i detta sammanhang. Anbringar 
man sålunda öppningen Över ca I m från närmaste 
person minskas ljudet i kanalen (trycknivån) med 10 


A 
log 3 dB, nar det stralas 


sorptionen A m?®-Sabines. Vid ventiloppningar av 
storleksordningen 100 cm? blir 


till ett arbetsrum med ab- 


| A Ag 10 
10 log “= fs io ee = 30 dB, 
vilket ofta är tillräcklig minskning av fläktljudet. Det 
är alltså viktigt att hålla ventilöppningen till ett mi- 
nimum och på största möjliga avstånd från de i rum- 
met sysselsatta. 

Det är emellertid viktigt att ventilöppningarna inte 
blir så små, att lufthastigheten blir hog; i sa fall ris- 
keras turbulensljud fran ventilerna. Den största till- 
latna hastigheten beror i mycket hög grad pa utblas- 
ningsaggregatets aerodynamiska utformning. Vissa 
olämpliga typer medger högst lufthastigheten 2—4 
m/sek., men vid omsorgsfull formgivning kan man 
tillåta hastigheter på 8—10 m/sek. Ventilgaller bör 
alltså inte ritas enbart under estetiska hänsyn, när 
större luftmängder skall kunna bemästras av ventilen. 

Ventilationsanordningarnas inverkan på ljudisole- 
ringen är i regel störst, när man ventilerar rummen 
från ett centralt beläget utrymme, exempelvis en kor- 
ridor. En öppning upptages då i dörr eller vägg och 
medför alltså risk för lägre isolering. Där sådant 
system är oundvikligt och ljudisolering mellan kor- 
ridor och arbetsrum är av betydelse, bör ljudfällor 
insättas i öppningen. En sådan åtgärd kan också bli 
nödvändig, när arbetsrummen ventileras från samma 
kanalsystem, t. ex. när ventilöppningarna är upptagna 
i en kanal, som är gemensam för rummen. 

Ett system för ventilering, som har stora nackdelar 


| ur ljudisoleringssynpunkt, är, att rummen förses med 


j 
i 
| 


ett genomgående perforerat undertak. Väggarna an- 
sluter till underkanten av taket, och det är som tidi- 
gare framhållits inte möjligt att tillfredsställa rimliga 
fordringar på ljudisolering mellan rummen med detta 


I System. 


1 


. 


Avskarmningsanordningar 


Nar arbetsrummen är stora och manga olika ar- 


_ betsprocesser försiggår dar, t. ex. maskinarbeten, 16- 


nar det sig ofta att omge de varsta storningskallorna 


med skarmanordningar. Åtgärden kan omfatta alla 
stadier fran en enkel skärmvägg till små arbetshytter 
helt omgivande stérningskillorna och dir sysselsatta. 

Nar avskarmningen ar öppen, dvs. består av skär- 
mar som blott delvis omger källan — låga bås kring 
varje arbetsplats i en maskinskrivningslokal — bör 
åtgärden kombineras med ljuddämpning av lokalens 
tak eller reflekterande väggar. I motsatt fall kan ta- 
ket eller väggarna reflektera ljudet mellan arbetsplat- 
serna och göra avskärmningen ineffektiv. 


Vid öppen avskärmning måste man i första hand 
se till, att skärmelementen hindrar direktljudets trans- 
mission mellan källa och de punkter, som skall skyd- 
das. Man kan alltså rita avskärmningselementen som 
om ljudkällan vore en ljuskälla och skärmarna skall 
»skugga» för de bullerstörda områdena. Avskärmning- 
en blir effektiv för de högfrekventa komponenterna i 
ljudet, varemot de lågfrekventa har förmågan att bö- 
jas kring skärmarna. 

Vid kraftiga ljud eller lågfrekvent buller blir det 
aktuellt att omge källan med en sluten skärm. Detta 
är naturligtvis endast möjligt för maskiner, som kan 
manövreras utan hinder av skärmen. 

Vid bägge skärmtyperna består sektionen lämpli- 
gen av ett tätt skikt — hård board, gips, plåt, glas 
etc. — med en absorberande beläggning, t. ex. akustik- 
plattor eller träfiberskivor. Beläggningen skall vara 
vänd mot ljudkällan. 

Den bullerminskning, som kan nås med öppna skär- 
mar, beror på skärmens konstruktion och placering 
samt ljudkällans frekvenssammansättning. I gynn- 
samma fall kan man nå en lokal bullerminskning av 
20 å 30 dB, dvs. väsentligt mera än vad som är möj- 
ligt med enbart ljuddämpande anordningar i taket. 
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TIDIGA BYGGNADSSKADOR I FLERFAMILJSHUS 


Av ingenjör Bertil Anderberg, civilingenjör svr Hans Holst 
och civilekonom Ola Wahlqvist 


Allmänna synpunkter 


I sin utredning om underhållskostnaderna i fler- 
familjshust understryker byrådirektör Knut Bildmark 
vikten av ett vidgat samarbete mellan byggnadspro- 
duktion och fastighetsförvaltning. De erfarenheter från 
den färdiga produkten som förvaltningarna efter hand 
skaffar sig skall inte stanna inom den egna sektorn 
utan spridas till dem som har ansvaret för bostads- 
produktionens inriktning, dvs. projektörer och produ- 
center. Formerna för samarbetet kan diskuteras, men 
det är angeläget att produktionen får de impulser 
som kan ges från förvaltningssidan. 

Redan något år efter en byggnads färdigställande 
kan man göra vissa iakttagelser beträffande material 
och utförandet. De brister som förorsakas av dålig 
arbetskvalitet eller felaktigt material ger sig ofta till- 
känna en kort tid efter leveransbesiktningen. I regel 
har entreprenörerna ansvar för de skador som upp- 
star inom 1—2 år efter inflyttningen, och vid garanti- 
periodens slut sker en ny besiktning av byggnaden, 
varvid alla bristfalligheter antecknas. Ofta kan det 
vara svart att faststalla orsakerna till att en detalj 
eller ett byggnadselement inte fungerar tillfredsstal- 
lande. En otillrackligt genomtankt planering och slen- 
trianmassigt utförda ritningar och beskrivningar kan 
givetvis också medföra allvarliga konsekvenser och 
indirekt orsaka betydande skador. 

Det protokoll som upprättas i samband med ga- 
rantibesiktningen ger ofta en mycket god bild av de 
»tidiga» byggnadsskadornas omfattning och antal. Na- 
turligtvis spelar den mänskliga faktorn en viktig roll 
vid graderingen av de iakttagna bristerna, det som 
den ene besiktningsmannen anser vara en bagatell, 
alltför betydelselös att noteras, bedömes kanske av 
en annan som ett allvarligt irritationsmoment för den 
som dagligen använder bostaden. Självfallet kommer 
därför besiktningsprotokollen att i viss utsträckning 
bli beroende av faktorer som knappast kan analy- 
seras. 

När drift- och produktionsutskotten inom Statens 
nämnd för byggnadsforskning beslöt att insamla och 
bearbeta uppgifter om tidiga byggnadsskador i bo- 
stadshus, var avsikten i första hand att få en allmän 
översikt av skadorna för att eventuellt senare utveckla 
metodiken och utvidga undersökningsarbetet. Man 
bestämde att undersökningen skulle begränsas till 
byggnads- och målningsarbetena i nyuppförda fler- 
familjshus. Besiktningsprotokoll från ett 50-tal bo- 


1 Knut Bildmark: Underhållskostnader för hyresfastig- 
heter i Stockholm. Statens nämnd för byggnadsforskning, 
meddelande nr 24. 
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DK 69.059:69.003:728.2 
stadshus, som fardigstallts under 1953 i skilda delar 
av landet, har undersökts varvid sammanlagt ca 6 000 | 
skador klassificerats och bearbetats. | 


Undersökningens omfattning och utförande 


Undersökningen omfattade sammanlagt 1 626 lagen- 
heter, vilket motsvarar ca 3% av det antal bostads- 
lägenheter som färdigställdes under 1953. Övriga | 
data framgår av nedanstående tabell, i vilken objekten 
uppdelats i två grupper efter garantitidens längd. 


Tabell I. Data för de båda i undersökningen ingående | 


grupperna. 
I ars 2 ars 
garantitid garantitid 

ANTAL {fOretag rete «ict arlene 5 2 
eel USictrche shave ene 33 IT 

Yam Jägenheter dass ne I 142 484 

»  byggnadsskador.... 3 419 2 500 

hoe SkadoOn sper lien. svs 3 (2,99) 5 (5,17) 
Medelbyggnadstid........ 114% man. II man 


Anteckningarna om skadorna har överförts fran 
besiktningsprotokollen till halkort med hjalp av en 
speciell kod. Uppdelningen i byggnadselement och for- - 
delningen med avseende pa lokaliseringen följer i hu- - 
vudsak den kontotabla for bostadshusens underhalls- - 
kostnader som byggforskningen utarbetat i forslaget 
till kontoplan for fastighetsforvaltningarna. I avsikt t 
att om möjligt utröna skadornas omfattning har även 7 
skadorna fordelats efter de atgarder som vidtagits. 


Skadornas omfattning 


Tabell 2. Skadornas fördelning efter vidtagna åtgärder, | 
vilka här fått utgöra ett mått på deras omfattning. 


I års garantitid 2 års garantitid 


För- | Ska- För- | Ska- 


Åtgärder Antal Antal 
skador| Ce | Gor | cador| (oo 
ning % |perlgh. ning % |per Igh.} . 
Wtby team. 194 5:71 0; 07 82 3,3| 0717 
Justering, 


reparation] 2 152 62,9 1,88} 1950} 78,0] 4,03 
Komplette- | 
TING en vv 287 8,4] 0,25 196 7,8] 0,40}f 
Ommalning 108 3,0] 0,09 63 2,5| 0,13|5 
Malnings- 
forbattr. . 683 20,0] 0,60 209 8,4] 0,44% 


Summa | 3 419] 100,0] 


2,99] 2 500| 100,0| 5,17 


De besiktningar, som utfördes ett år efter byggna- 
dernas färdigställande, redovisar som synes i genom- 
Snitt tre skador per lägenhet. Efter två år noterades 
i genomsnitt fem skador per lägenhet. Ökningen sker 
helt inom den dominerande delen, »Justeringar, repara- 
tioner», som svarar för två resp. fyra skador per 
lägenhet. 


De skillnader i frekvens som finns mellan de övriga 
slagen av skador, är förhållandevis små. Av mål- 
ningsskadorna ökar dock antalet ommalningar i for- 
hallande till battringarna under den längre tids- 
perioden. Det totala antalet målningsskador visar 
emellertid inte någon tendens att öka. 


Skador, som kräver >Utbyten> resp. >Komplette- 
ringar», förekommer i tämligen ringa utsträckning. 
Kompletteringarna kan inte sägas vara förorsakade 
av några egentliga skador, utan har snarare utförts 
på grund av att vissa detaljer, såsom tätningslister 
och dörrstoppare, glömts av arkitekten eller entre- 
prenören. Bristerna har inte uppmärksammats vid 
leveransbesiktningen utan först efter en tids bruk av 
fastigheten. 


I följande tabell redogöres för byggnadselement 
i I-arsgruppen som fordrade utbyte eller komplet- 
tering. 


Tabell 3. Förteckning över de byggnadselement i 1-års- 
gruppen som fordrat utbyte eller komplettering. 


Le 


Utbyte Komplette- 

Byggnadselement ring 

Antal] % | Antal| % 
MAlningsarbeten, tapeter.| 18 | | — | 
Summa 18 9,2 
Byggnadsarbeten 
‘mur- och putsarbeten .| 11 9 
tra- och snickeriarbeten|] 44 58 
PI AtATPCLCH 3.2.60 50d « « 2 6 
Smuidesarbeten........: — 4 
PIASAED CECT, sissors eels a 7 3 
BARRED MGs sc sr or rs sea I 2 
PI SPECKECETAT: 0.2554 sg 4 6 
Summa 69 35,6 88 30,6 
Inredningsdetaljer 
kryddskåp, badrums- 

SEA Gon. ole ENS II 2 
las: och nycklar....<.. 8 7 
dérrstangare och -stop- 

Alec rae e teas stele sa 2 35 
OVISS DESAR A. songs ccs 31 70 
tatninegslister.... .....5 3 66 
eyes peciicerat sa, qy.t-14- 33 4 

Summa 90 46,4 | 184 64,2 
Golvarbeten 
golvbeläggning, trä. ... il I 
» betong. 2 — 
» natursten 3 I 
» plastmat. I 2 
» linoleum. 4 I 
» Övr. mat.| — 9 
EISPeCillCerAt.. « «ses cs — 2 


HH 
An 
Se 
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Skadornas fördelning på byggnadselement 


Tabell 4. Skadornas fördelning efter byggnadselement. 


I års garantitid | 2 års garantitid 


Byggnadselement re 
tal 


per | An- 
Igh. | tal 


| 
Malningsarbeten 
ap eters a Slas 117 40 
Tapetsenin orn + 53 62 
målning av takytor .| 86 Tat 
» » väggytor | 195 (0,17)| 58 (0,12) 
» » snickerier] 330 (0,29)| 118 (0,24) 
» » rör och 
tadiatorer....... 70 25 
tvättning och rengé- 
bof Perea NCG Oe ole 14 2 
€j specificerat...... 95 = 


Summa | 960] 28,1] 0,84] 316] 12,6] 0,66 
Byggnadsarbeten 
mur- och putsnings- 
ARO CUCK tern 385 (0,33)} 480 (0,99) 
tra- och snickeriar- 
beten wer aes 894 (0,78)| 775 (1,60) 
platarbeten........ 27 40 
smidesarbeten...... 33 29 
glasningsarbeten....} 21 16 
papp- och asfaltar- 
etenn ey cet I 6 
TEMA. 5.5 655 ooo 4 32 
Övriga takbelage- 
MING Ard nee 2 — 
ej SPECINIGETA TS or a. 69 35 
Summa |I 434] 41,9] 1,25 II 413] 56,5| 2,92 
Inredningsdetaljer 


kryddskåp, badrums- 
skåp och vägg- 


Speglats. sees 15 33 
las och nycklar....| 201 (0,25)} 145 (0,30) 
doérrstangare och 

dorrstoppare..... 40 42 
Övriga beslag...... 284 (0,25)| 211 (0,44) 
tatningslister....... IOI 66 
sop- och slaggkarl, 

Diskstally eerie I I 
markiser, persienner 

och rullgardiner..| — 2 
COrKIMATtODe te eae — — 
ej Specificerat... .. 68 72 


—— LL 


Summa 799) 23,4] 0,70] 5721 22,9] 1,18 
Golvarbeten 
rengöring o. slipning}] 14 2 
övrig ytbehandling. 36 19 
golvbeläggning tra. . 57 37 
» be- 

tong och cement- 

mMOSaI, Miva e neta 7 12 
golvbeläggning, na- 

tursten och kera- 

miska plattor. ... 13 9 
golvbelaggning, 

Plastmataee es 29 — 

iO Grae, eae 48 100 

övriga material. . II 4 
MUITICLET SOL ce ss W 16 
ej Speciicera tae 4 — 


a ee ee ARN 
Summa 226| 6,6| ee 199| 8,0| 0,41 


Summa totalt 3 419|100, 0] 2,902 500|100, 01 Sy 
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mish) 


Ovan: Fig. 1. Lättbetong och puts, ett svårt kapitel i vissa delar av 
landet 


Nedan: Fig. 2. Lossnad fasadbeläggning av mosaik 
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Skadornas lokala fördelning 


Tabell 5. Skadornas fördelning på utrymmen och bygg- 


nadsdelar. 
I ars 2 ars | 
Lokalisering garantitid garantitid 
Antal| % | Antal| % 
Bostadslagenheter 


kapprum, hallar, passager 

m. fl. kommunikations- 

115 730008 (3 Ny G non Soot A 560] 16,4 284] 11,4 
kök med matplats, kok- 

vrår m. fl. kokutrym- 

nes Oe 8 ee) oud pcs eee Sout 851] 24,9 505| 20,2 


badrum, duschrum oc 

TOALCLUCKe eractcneelor ares 402] 11,8 420] 16,8 
kladkammare och garde- 

LOWEU re eters ce Seip 145] 4,2 8]. oO 
VAT DIG STUN dos eteka AS 538] 15,7 493| 19,7 
OvTIga, TUM... a 5 OWI 484| 14,2 458} 18,4 
CJ. SP ECIUCET AG: militar ret 21} 0,6 I — 

Summa | 3001] 87,8 | 2169] 86,8 
Uthyrningslokaler 
DU CUERS erase heir cteretens 16 — 
KOTOR; saa, cen wees sj tone 5 — 
hantverkslokaler........ 4 — 
lagerlokaler..... 3s eaten ee I — 
lekskolor, daghem och 

DATS UU Oba öres nets at 3 == 
Garage was malacokloe el oe 9 I 
DIGS EMO: tract cheese = == 
samlings-, fritids- och hob- 

bDylokaler taper. stores 3 — 
CJUSPECINCELAL: sele s sige: I — 

Summa 42 TA I = 

Yttertak och fasader 

yttertak exkl altaner... 6 50 
fasadert sc ccerme crorcte operators 5 42 
skorstenar och huvar.... I — 
balkonger och altaner... 98 33 
SOCK aT: rc a.vusrle Sens LSS SSA 3 3 
fönster och fönsterdörrar. 23 2 
portar och ytterdörrar... 17 20 
portomfattningar och 

skarmitakiac » es sele eels I ae) 


| 
Trapphus med tillhörande || 
| 


utrymmen | 
TrAPPDU STING Ars devensue sa 88 94 
SÖPISARASt IA ec se eusföleng SR 9 4 
hisschakt med korg..... — — 
DISSIGS ohsabhals Go GganiwdT -— a 
Ej (SPeCUICeratane watanratts = — 

Summa O71 RS 105] 4,2 
Värme-, tvätt-, bad- och 

kylanläggning 
PARTIE IIDAN ss G5 Jax - SEG 4 — 
varmecentraler...... ener — = 
UPRGELCONTIGler «so sestb sta 3 — 
tvättstugor, tork- och 

MANTSILUDI a sr sön ca do 23 == 
UV ALUGEMLLALOL nie ste eek — — 
bastu- och badanlägg- 

MUN BATS tis Bivens wars Het 4 — 
kylanlaggningar......... II — 
6JT-SPECLULGETAT baserat Kr 4 == 

Summa aol 1,4 | = == 


I fråga om »MAlningsarbeten» är skadornas fördel- 
ning ganska likartad för de båda grupperna, och fre- 
kvensen ligger mellan 0,6 och 0,8 skador per lägen- 
het. De största antalen skador noteras vid »mål- 
ning av väggytor» och »malning av snickerier». Ta- 
>Byggnadsarbeten», och den skillnad i antalet skador 

Nästan hälften av alla skador kan hänföras till 
>Byggnadsarbeten> och den skillnad i antalet skador 
per lägenhet som tidigare noterats mellan de båda 
grupperna återfinns i huvudsak också här. 2-årsgrup- 
pen har tre gånger så många skador per lägenhet av 
typ »mur- och putsningsarbeten> och dubbelt så 
många av typen »tra- och Snickeriarbeten» som 1-Aars- 
gruppen. Skadorna på »mur- och putsningsarbeten» 
består huvudsakligen av mellanväggssprickor, som an- 
ses uppkomma genom formförändringar i den bä- 
rande konstruktionen. Ofta uppträder dessa kost- 
samma skador först något år efter inflyttningen. Ska- 
dor pa »trä- och snickeriarbeten> är i regel enklare 
och medför i första hand justeringar av lister, köks- 
Snickerier och dörrar, men även här ökas antalet be- 
tydligt efter två år. De kan emellertid ofta avhjälpas 
med småjusteringar, och antecknas kanske av den ene 
besiktningsmannen noggrant, medan den andre be- 
traktar dem som betydelselösa. 


Vad gruppen >Inredningsdetaljer> omfattar fram- ; 


gar av tabellen. Skadefrekvensen är störst för »lås 
och nycklar» samt »övriga beslag» och i det senare 
fallet har antalet skador fördubblats vid besiktning 
efter två år. I undersökningen svarar »Inrednings- 
detaljer» for en skada per lagenhet. 

Tidiga skador vid »Golvarbeten> förekommer i 
mycket ringa omfattning, och det antal som redo- 
visats ger inte tillrackligt underlag for några som 
helst slutsatser om vilken typ av beläggning som är 
mest känslig under de första åren. 


I ars 2 ars 
Lokalisering garantitid garantitid 
Antal} % | Antal} % 
Övriga vinds- och kallar- 
utrymmen 
vindsutrymmen, allmänt. 17 54 
kallarutrymmen, allmänt. 42 9 
skyddsrumsanlageningar . 9 Z 
fritids- och hobbylokaler 
(er uthyrda) 22 so. sd. cv 7 — 
i AMSPECIMICELAL und deres — — 
| Summa A ee | ög! 2,6 
| 


Summa totalt 3 419] 100,0 | 2 5001 I00,0 


Tabellen visar att 85—90%0 av skadorna Aterfin- 


nes i bostadslagenheterna. De fördelar sig ganska 
jämnt pa lägenheternas olika utrymmen. »Övriga 
| rum>, dvs. sovrum och matrum är emellertid samman- 
lagt flera än antalet vardagsrum och kök, och härige- 
‘nom kommer dessa utrymmen i realiteten att ha be- 
tydligt färre skador. Att några skador inte anteck- 
nats för värme- och tvättanläggningarna inom 2-års- 
"gruppen beror pa att dessa är kollektiva och inte ingår 
i det undersökta materialet. 


T. h: Fig. 3. Fördelningen av 1-årsgruppens skador på olika bygg- 
-nadselement efter det kvartal byggnaderna färdigställdes 


Antalet skador i relation till byggnadstiden 


I samband med planläggningen av undersökningen, 
vars ändamål i första hand var att skaffa en allmän 
uppfattning om tidiga byggnadsskador i bostadshus, 
diskuterades även möjligheterna, att närmare ana- 
lysera tidsfaktorernas inverkan på skadefrekvensen. 
Av betydelse var det att få svar på följande frågor. 


1. Hur inverkar byggnadstidens längd på förekoms- 
ten av tidiga byggnadsskador? Medför en forcerad 
arbetstakt ett ökat antal skador? 

2. Finns det något samband mellan tidpunkten för 
byggnadernas färdigställande och antalet skador? 
Förekommer det flera skador i »vinterbyggen» än 
i Ovriga hus? 


Tabell 6. Totala antalet skador inom I-drsgruppen i 
förhållande till byggnadstidens längd. 


Byggnads- Antal Igh. Antal skador 
tid måna- —— ERT Fa 
der totalt HS totalt | per lgh. 
6—8.. 81 Hip 182 2,25 
OS 483 42,3 I 628 3,37 
I2—T4 402 35,2 I 282 3,19 
I5—16 176 15,4 327 1,86 
Summa T 142 100,0 3 419 2,99 


Skadornas frekvens fördelar sig ganska jamnt pa 
de båda huvudgrupperna 9—11 resp. 12—14 mana- 
der, och några som helst slutsatser av bearbetningen 
kan inte dragas. Visserligen visar de mycket korta 
och de mycket långa byggnadstiderna en betydligt 
lägre skadefrekvens, men båda grupperna ar sa pass 
underrepresenterade i materialet att man inte kan 
fasta for stor hansyn hartill. 


Tabell 7. Totala antalet skador inom I-årsgruppen i 
förhållande till de kvartal då byggnaden färdigställdes. 


Antal Igh. Antal skador 
Kvartal Bes 2 Ss 

totalt | 9% totalt | per lgh. 

Jan.—mars 420 36,8 613 1,46 
Apr.—juni 442 38,7 I 584 3,58 
Juli—sept. 24 2,1 17 — 
Okt.—dec. 256 22,4 I 205 4,71 
Summa I 142 100,0 3 419 2,99 


ANTAL SKADOR 
ree LH 
eo + 


ma op y 
| BB - 
a | = | 
= 2 Z 


' JAN MARS [HTT 
APRIL-]UKI 

JAN- MARS 

JAN- MAES. 

APEIL- JUNI 

OKT ~ BEC 
MEBELTAL 


> OKT —bEC. EB 


Se 


AA APRIL 
2 MEBELTAL 


2 
z 


= OKT-bEL 
wy MEDELTAL 


o 
~ 
4 


INEEBNINGS- 
DETALJER” 


>= 
n> 
er 
mz 


os 
m 
z 
> 
n 
™ 
= 


Byggmastaren 1955, Bur 2, 3 vå 


Byggnadernas fördelning efter det kvartal då arbe- 
tena avslutats visar en större jämnhet, dock med un- 
dantag av perioden juli—september, vilken man helt 
kan bortse från. Antalet skador per lägenhet inom 
de olika grupperna visar emellertid påtagliga skill- 
nader. Särskilt markant är differensen vid jämförelse 
mellan byggnader, som färdigställts under perioden 
januari—mars resp. oktober—december. Antalet ska- 
dor i de byggnader som färdigställdes under första 
kvartalet utgjorde sålunda endast 1/3; av det antal som 
noterats för de under sista kvartalet färdigställda 
byggnaderna. 

Skillnaderna har givit anledning till närmare ana- 
lyser av skadornas fördelning på de olika byggnads- 
elementen. Av stapeldiagrammet framgår att propor- 
tionerna i de olika grupperna av arbeten är relativt 
lika. Undantaget är »MAlningsarbeten», där före- 
komsten av skador är mycket ringa för hus, som 
avslutades under januari—mars. 

Orsakerna till de stora förskjutningarna är svåra 
att bedöma, och framförallt är det ovisst om under- 
laget är tillräckligt omfattande för att man skall 
kunna draga några slutsatser. En faktor som kan ha 
betydelse för skadornas frekvens — speciellt då det 
gäller målningsarbete och justeringar av snickerier 
— är fuktigheten i byggnaderna under de sista tre 
byggnadsmånaderna. De hus som färdigställts under 
första kvartalet har i stor utsträckning haft värmen 
på under hela bränslesäsongen, och stommen har i 
huvudsak uppförts under den varma årstiden, om man 
utgår från den genomsnittliga byggnadstiden, som här 
är II månader. För byggnader som färdigställts un- 
der tredje kvartalet har huvuddelen av stommen upp- 
förts under vinterperioden, och arbetena med stom- 
komplettering och inredning har utförts vid en tid- 
punkt, då man i de flesta fall knappast har värmen 
påsläppt. Härtill kommer de fuktiga höstmånadernas 
inverkan på målningsarbetena, vilka i stor utsträck- 
ning utförs under de 6—8 veckor som föregår inflytt- 
ningen. 


Fig. 4. Väggsprickor, uppkomna genom formförändringar i betongkon- 
struktionen 
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Sammanfattning 


Redan I a 2 år efter bostadshusens färdigställande 
kan vissa brister i det tekniska utförandet av bygg- | 
naderna iakttagas. Dessa »tidiga» byggnadsskador 
upptrader huvudsakligen inom lagenheterna, dar de 
fördelar sig ganska jämnt pa de olika utrymmena. 
Besiktningar som utfors ett ar efter inflyttningen 
uppvisar i medeltal tre skador per lagenhet. Av dessa 
ar två av den art att de kan avhjälpas genom juste- 
ring eller reparation. Om tidsintervallet mellan in- — 
flyttning och besiktning utstracks till två ar, ökar : 
antalet skador till fem per lägenhet, varav fyra er- 
fordrar justering eller reparation. Endast ett ringa 
antal skador och brister kräver utbyte eller kom- 
plettering av byggnadselement och detaljer. | 

Gruppen »Byggnadsarbeten» svarar för hälften av | 
alla skador och det jämförelsevis största antalet kan i 
hänföras till »tra- och snickeriarbeten». De svåraste » 
skadorna uppträder emellertid bland »mur och puts- 
ningsarbeten», och har ofta formen av sprickbild- 
ningar i mellanväggarna. Väggsprickorna — som i i 
huvudsak anses uppkomma genom formförändringar 4 
i betongkonstruktionerna — visar sig ofta först efter 4 
ett år, vilket kan sättas i samband med byggnadens 
uttorkning och övergång till ett konstant fuktig-- 
hetstillstånd. | 

I genomsnitt förekommer en målningsskada i var- | 
annan lägenhet, och vanligen på »målning av vagg- - 
ytor» och »målning av snickerier». Skadorna i grup- 
pen »Målningsarbeten> kan till största delen ay-~ 
hjälpas genom målningsförbättringar. En jämförelse « 
mellan de ur tidssynpunkt olika grupperna visar dock! 
att ommålning måste tillgripas 1 avsevärt större ut-: 
sträckning, om besiktningarna först sker efter två år. 

Ett stort antal brister kan konstateras inom den: 
grupp som berör beslag och andra inredningsdetaljer. 
Skadornas orsaker är svår att fastställa, men det stora: 
antalet tyder pa att olämpliga och ur kvalitetssyn-1 
punkt otillfredsstallande beslag användes i allt fon 
stor utsträckning. En bidragande orsak till bristerna 
kan naturligtvis ligga i hur beslagen monterats oc 
inpassats. 

Byggnadstidens längd synes inte påverka antalet 
tidiga byggnadsskador. Däremot visar undersöknings 
resultatet att tidpunkten för byggnadernas färdiga 
ställande medför variationer i frekvensen. Skillna~ 
derna är särskilt stora i gruppen »MAalningsarbeten> © 
som i byggnader, färdigställda under första kvarta+ 
let, uppvisar ett mycket litet antal skador i förhål- 
lande till de bostadshus, i vilka arbetena avslutats 
under andra och fjärde kvartalen. 

Vid fortsatta undersökningar av de tidiga byggt 
nadsskadorna i bostadshus bör arbetet koncentreras 
kring orsakerna till skadornas uppkomst. Den metoc 
som använts i denna undersökning torde därvid inte 


fastställas, kräver specialutredningar och detaljinven) 
teringar som underlag. Om snabba resultat av ett sil] 
dant arbete skall erhållas måste problemet angripa) 
i smärre delar, varvid den här presenterade kar 
läggningen bör ha sitt givna värde. | 
| 


Forts. fr. sid. 78 

i nering belyses svårigheterna att träffa 
rätt pris vid tillämpning av huvudprin- 
cipen i 1949 års ändring av expropria- 
'tionslagen, nämligen att löseskillingen 
skall motsvara »fastighetens värde med 
hänsyn särskilt till ortens pris och fas- 
tighetens avkastning». 

Hur nuvarande skattelagstiftning be- 
träffande inkomst-, förmögenhets-, gåvo-, 
arv- och kvarlåtenskapsskatt spelar en 
avgörande roll för fastigheternas pri- 
ser framgår av beskattningens betydelse 
för fastighetsvärdena. 

Vissa rättsliga förhållanden av bety- 
delse vid fastighetstaxering och wärde- 
ring av skog i praktisk tillämpning har 
fått var sitt kapitel. 

Boken avslutas med några praktiska 
erfarenheter från fastighetstaxering. 

Vid genomläsning av boken slår det 
en vilken mängd av faktorer, som spelar 
in och påverkar värderingen av fastig- 
heter, faktorer, som många gånger inte 
låter fånga sig i några matematiska 
formler utan oftast bestäms av subjek- 
tiva värdeomdömen. Det är emellertid 
detta som gör ämnet så lockande, då det 
stimulerar till tankeväckande avvag- 
ningar mellan olika synpunkter för att så 
småningom leda fram till ett resultat 
där så vitt möjligt samtliga faktorer sökt 
inordnas i sina rätta sammanhang. 

För den, som önskar deltaga i den till 
hösten annonserade reprisen på denna 
kurs, kan särskilt rekommenderas ett in- 
tresserat studium av boken, då det be- 
handlade materialet är så omfattande, 
att det knappast torde inhämtas och 
smältas enbart under en kort internat- 
kurs. Lgn 


Nordisk Betonbibliografi1900—1953, Tek- 
nisk Forlag, Kobenhavn 1955 


Dansk Ingenigrforeningens Betonsek- 
tion har med bidrag från bl. a. Statens 
Byggeforskningsinstitut givit ut en s. k. 
Nordisk Betonbibliografi, utarbetad av 
Poul M@ller-Sgrensen. Därmed har den 
satt sitt namn som skylt på det mest mo- 
numentala slarv, som har skådats på 
lång tid. 

Redan namnet är vilseledande efter- 
som finska publikationer ej äro beaktade 
och eftersom medtagna arbetens anknyt- 
ning till betong ofta är minst sagt tvi- 
velaktig. 

Bibliografin omfattar arbeten i vissa 
danska, norska och svenska tidskrifter, 
som under angivna perioder tyckas vara 

| systematiskt genomgångna, och därjämte 
| vissa godtyckligt hopplockade arbeten 
F utanför dessa tidskrifter. Klassifice- 
F ringen följer UDC men ofta med avsteg 
i från den tolkning därav, som har till- 
» lämpats vid arbetets publicering i veder- 
» börande tidskrift. 

| Om detta senare vore inte mycket 
att säga, såvida ändringen hade medfört 
(en fullt tänkbar) förbättring. Så är 
emellertid ingalunda fallet. Paul Johan- 
“nesson t. ex. skulle bli mycket förvånad, 
'om man berättade för honom att hans 
uppsats i Betong 1946: Lagring av ben- 
sin i undervattensbehållare av betong, 
inte handlade om »behallare> utan om 


»silor>, under det att Nils Holmqvist be- 
träffande sin uppsats i Cement & Be- 
tong 1949: Sidotryck i silor, kunde för- 
vånas över motsatsen och därjämte över 
stavningen av såväl författarens som 
uppsatsens namn. 

Stavfelen äro för övrigt legio. 

När Sven G. Bergström och jag 1946 
delade en godbit (cirkulära plattor på 
elastiskt underlag) på mitten och broder- 
ligt togo var sin del för publicering i 
Beteng 1946, anade vi föga, att Poul 
Mygller-Sgrensen nio år senare skulle 
klassificera oss under skilda rubriker. 

Med varje försök att hitta system i 
galenskapen har jag misslyckats. 

Det finns ingen förnuftig anledning att 
ta upp nyttigt tidskriftsutrymme med att 
räkna upp fel. Alla skulle inte rymmas 
i ett häfte. Så får en bibliografi inte 
vara och det är endast att hoppas, att för- 
laget var i god tro, då det tog emot för- 
handsbeställningar, innan boken ännu var 
tillgänglig för studium. 

Åke Holmberg 


Vindusundersgkelser i fuge mellom karm 
och vegg—forsök med lufttetthet och 
dyttefuger og fuger uten dytt. Referat av 
vapport nr I5 från Norges Byggeforsk- 
ningsinstitutt, av O. Birkeland och R. Wigen 


En vaggs varmeisolerande förmåga kan 
vid kraftig vind till stor del odelaggas, 
om väggen ej ar vindtat. Kall luft kan 
nämligen vid vindtrycksvariationerna 
pumpas in i konstruktionen — detta gäl- 
ler särskilt väggar med högvärdig porös 
isolering. Tidigare forskningar vid Nor- 
ges Byggeforskningsinstitutt har klar- 
gjort detta. Man har också visat att trä- 
väggar lätt kan göras vindtäta genom att 
den yttre pappen anbringas med »kläm- 
da» fogar. 

Även fogarna mellan karm och vägg 
kan vid stark vind transportera in kall 
luft i huset. Dessa fogar blir i allmänhet 
ca 2 cm och de tätas i allmänhet med 
jutedrev, ofta tillsammans med tjärdrev. 
I Norge använder man dessutom allt 
oftare impregnerad stenull som tätnings- 
medel. I den refererade undersökningen 
har man bestämt de luftmängder, som 
passerar fogar med olika bredd, djup, 
tätningsmedel och drevningsgrad. Man 
har även undersökt om fogens lufttäthet 
ändras sedan den en gång blivit genom- 
fuktad. För att bestämma vilka drev- 
ningsgrader, som man skall använda, lät 
man olika personer dreva ett antal verk- 
liga fönster. Samma personer fick upp- 
repa drevningen flera gånger. Som ett 
mått på drevningsgraden valdes då vo- 
lymvikten. En normal drevningsgrad gav 
vid jutedrev 200 g/dm? och vid impreg- 
nerad stenull 450 g/dm*, Vid hård drev- 
ning blev motsvarande siffror 225 resp. 
525 g/dm?. 

Undersökningen visade, att den im- 
pregnerade stenullen är ett väsentligt 
bättre tatningsmaterial än jutedrev (»dyt- 
testry>). Luftgenomslappligheten = blir 
endast 1/4 av den som erhålles vid den 
traditionella drevningen. Dessutom är 
stenullen behagligare att dreva med än 
jutedrev. Jutedrev som fuktats, släpper 
igenom mindre luft än torrt drev, men 
efter torkning blir luftgenomsläpplighe- 


ten ungefär densamma som före ned- 
fuktningen. Fogar, som tätats med im- 
pregnerad stenull, lyckades man ej ge- 
nomfukta, 

Som en parentes kan nämnas, att Bil- 
lesholms Glasulls AB saljer en impreg- 
nerad glasull. Huruvida denna skulle 
kunna användas som tätningsmedel, kan 
ej avgöras. Av konsistensen att döma 
verkar det knappast troligt, att den kan 
jämföras med den impregnerade sten- 
ullen. Samma firma säljer också glas- 
ullssnören, som enligt uppgift ofta an- 
vändes som drevmaterial. 

Försöken visade vidare, att det är vik- 
tigt att fogarna göres så smala som 
möjligt. Visserligen blir det då svårare 
att dreva, men även om en fog är dåligt 
drevad, är den ändå tätare än en bra 
drevad, bred fog. Djupet hos fogen spelar 
en underordnad roll, så länge man håller 
sig Over 10 cm. 

Det viktigaste resultatet av undersök- 
ningen synes emellertid vara att en papp- 
remsa över fogen ger den bästa tätningen 
(se figur). Tätheten blir då så bra, att 
det ej är någon nämnvärd skillnad om 
fogen drevas eller icke. 


20 mm platta 
—Popp 


Y 


Som sammanfattning av proven anfö- 
res, att man bor göra fogarna så smala 
som det är möjligt med hänsyn till tole- 
ranser i matt. Man kan slopa dreuningen 
och 1 stället täcka fogen med papp, som 


noggrant klammes fast pa karm och 
vägg. Med hänsyn till de rörelser, som 
kan förekomma i väggar, ar lösa papp- 
remsor förmodligen bättre än att föra 
fram väggens papp på karmen. Om en 
vägg är försedd med plattor på insidan 
bör också dessa dragas fram på karmen. 
Bo Adamson 


HÅLLFASTHET OCH STABILITET 
HOS VÄGGAR 


I Building Research Station Digest nr 
75 lämnas några data om och synpunk- 
ter på styrka och stabilitet hos väggar, 
främst av murtegel. Först diskuteras re- 
lationen mellan ett murverks hållfast- 
het och hållfastheten hos tegel och bruk. 
De försök som gjorts illustrerar ett vik- 
tigt drag hos murverk nämligen att man 
icke tjänar någonting på att använda 
ett alltför starkt bruk. Generellt är det 
så att för varje tegelhållfasthet finns 
en motsvarande brukshållfasthet som ger 
maximal hållfasthet hos murverket. Föl- 
jande rekommenderas : 

För svagare tegel — 1 cement: 2 kalk: 


9 sand. För medelstarkt tegel — 1 ce- 
ment: I kalk: 6 sand. För mycket starkt 
tegel — 1 cement: 3 sand, vartill något 
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kalk kan tillsättas för att öka arbetbar- 
heten. 

Möjligen kan kravet på frostbestän- 
dighet rubba något på dessa regler. 

Koncentrerade laster kan åstadkomma 
höga lokala påkänningar i murverk och 
det kan vara nödvändigt breda ut lasten 
för att hindra lokal krossning i teglet. 
50 Jo förhöjning av de normala påkän- 
ningarna kan emellertid tillåtas när det 
gäller lokala påkänningar av koncentre- 
rerad last. 

Väggar bestående av två skal inneslu- 
tande ett luftmellanrum erbjuder många 
fördelar jämfört med solida väggar men 
medför även en del rent konstruktiva 
problem. I högre hus kan temperatur- 
växlingar åstadkomma avsevärda rörel- 
ser mellan de båda skalen. Detta för- 
sämrar tvärförbindningarnas effektivitet 
och för att undvika detta är det lämp- 
ligt att uppdela väggen i separata pane- 
ler med en längd av högst 40—50 fot. 
Ett sätt att lösa detta framgår av fig. I. 


No vertical sub- 
division of outer 
leaf necessory 


Vertical sub-division af 2nd or 3rd floor 


Fig. 1. (Ovan och t. v.) 


Fig. 2 a och b (nedan) 


Suggested delail 
or A 


ALA 
YA WA 


m4 


Det ar vanligt att taklasten i enlighet 
med. fig. 2a endast nedfores pa det inre 
skalet. Emellertid ar det lampligare att 
som fig. 2b visar lata aven det yttre 
skalet ta sin del av taklasten, da det 
därigenom erhåller bättre stabilitet. 

B Henriksson 


Bygginformations- och forskningsinsti- 
tutionen i de nordiska länderna, jämte fir- 
maregister för byggnadsfacket utgiven 1955 
av Finlands Arkitektforbund (SAFA), 
Standardiseringsinstitutet, Bulevarden TI, 
Helsingfors C. 

sAFA, Finlands arkitektförbunds stan- 
dardiseringsinstitut, har utarbetat en ka- 
talog över sådana institutioner i de nor- 
diska länderna, vilka kan ge råd och upp- 
lysningar åt byggnadsfackmän i deras 
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dagliga arbete. I katalogen finns uppgif- 
ter om respektive institutioners namn, 
adress, telefon, öppethållande, organisa- 
tionsform, finansiering, ändamål, publi- 
kationer, service och ledning. Gransdrag- 
ningen med avseende pa vilka institutio- 
ner som bör tas med i en dylik forteck- 
ning ar sjalvfallet en svar uppgift och 
har lösts olika for de olika länderna. 


Elementbyggnad. Litteraturöversikt ut- 
given 1955 av Finlands Arkitektforbund 
(SAFA), Standardiseringsinstitutet, Bule- 
varden I, Helsingfors C. 


SAFA har också låtit utarbeta en litte- 
raturöversikt över elementbyggeri. Den- 
na innehåller bibliografiska data och 
korta referat av tidskriftsartiklar från 
de nordiska länderna under de senaste 
fem åren. Den upptar artiklar om både 
små och stora hus. 


TEKNISKT NYTT 


Murbruksfria mellanväggar av plattor 


BAs 


Nar vi uppför mellanvaggar av plat- 
tor lägger vi in vågräta armeringsjärn 
i fogarna for att ge vaggen styrka och 
for att erna god förbindelse med de ba- 
rande vaggarna — vi anvander murbruk 
i fogarna och spanner nat däröver fore 
putsningen. Allt detta kan emellertid ut- 
foras pa ett annat satt — och enklare. 


Hofermetallbandet ar ett latt arme- 
ringsstalband, som ar försett med böjda 
metalltradar pa bada sidorna och pa ett 
avstand, som svarar mot ifragavarande 
plattors (i detta fall av trabetong) tjock- 
lek. Mellanvaggen uppfores utan anvand- 
ning av murbruk — nästan som med 
leksaksbyggklotsar. Det avslutande puts 
lagret binder plattorna samman och 
spricker ej, då Hofer-bandet förhindrar 
rörelser i fogarna på samma sätt som 
nat. 

Kalla: »Batiry (Frankrike), maj 1954. 
SBI—TT 
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INDEXTAL 


Indextal for beräkning av materialkost- | 
nadsandringar for husbyggnadsentrepre- | 
nader fastställda av Kungl. Byggnads- 
styrelsen och Kungl. Bostadsstyrelsen i 
samråd med Svenska Byggnadsentrepre- 
nörföreningen 


Tabell I 


Indextal för materialkostnader vid | 
förvaltningsbyggnader i sten 


Kostnad 1/1 1950=100 


1955 

Etapp ft 3/3, 1/5 2, a 
I Grund .. 135,7 138,0 141,I 141,9 146% 
II Stomme 137,6 138,6 142,3 143,1 145,1 
III Puts 

m.m... 134,4 135,5 137,0 138,4 140,0 
IV Målning 

m.m... 138,8 139,2 140,3 140,7 14%9 
Samtliga 

etapper . 136,7 137,8 140,1 140,9 142,9 
Tabell 2 


Indextal för materialkostnader för 
bostadsbyggnader 1 sten 


Kostnad 1/1 1950= 100 


1955 
Etapp r/x 3/3 3/5 1/7 2/9 
IGrund.. 139,% 141,0 144,8 145,2 140,5 # 
II Stomme 141,2 141,0 143,7 144,2 146,5 3 
III Puts 
m.m... 133,1 132,8 133,9 135,4 136mm 
IV Målning 
m.m... 131,6 131,9 133,7 134,0 135,6 
Samtliga ‘ 
etapper. 135,4 135,6 137,8 138,3 140,4 4] 
Tabell 3 
Socialstyrelsens konsumentprisindex 
1955 
1/1 7/3 oS. 217 
129 12 131 131 133 


: Inlamn.- Se 
Uppgift tid Byggm. | | 
Stadsbibliotek och| 1 febr. | Nr Ag | | 
samlingslokaler il 1956 |55s. XVI! 
Härnösand | 
Läroverk i Norr- I mars |Nr A 10-|} 
talje 1956 155 S. xx; 


Lämna reproduktionsdugliga tävlingsrit-l 
ningar. 


Från källare till vind — 
Höganäsplattor i storbageri = 


Att allt flera företag väljer 
Höganäsplattor beror på att dessa 
uppfyller stränga fordringar 
ifråga om slitstyrka, hygien och 
trivsamhet. Beständigheten och 
den hårda, smutsavvisande 

ytan hos det keramiska materialet 
i Höganäsplattor ger låga under- 
hållskostnader och gör det 

lätt att hålla golv och väggar 


oklanderligt rena. 


I tre år har en målmedveten om- och tillbyggnad pågått 

i Konsumtionsföreningens leveransbageri i Göteborg. För väggar 
och golv i denna hygieniskt fordrande miljö har man valt Höganäs 
glaserade klinkerplattor och sintrade golvplattor. När arbetet 

blir färdigt i vinter kommer man att ha lagt in 5.500 m2 

Höganäs väggplattor i vit glasyr och 5.800 m2 Höganäs golvplattor 
i grå porfyr, 


Det finns många skäl att välja Höganäsplattor till trappor, golv, 
väggar och fasader överallt där ett representativt, trivselframjande 
yttre skall förenas med gedigna praktiska egenskaper. Urvalet 
firger och format — de glaserade klinkerplattorna finns t.ex. i 14 
standardfarger — underlättar vackra utformningar och erbjuder 
rika variationsméjligheter. 


Höganäsbolagets byggnadstekniska serviceavdelning står gärna 


till tjänst med råd och upplysningar. 


Tonvikten ligger på hygien och arbetstrivsel i 
leveranskonditoriets ljusa och rymliga lokaler, där golvet 
lagts med Höganäs sintrade plattor och väggarna satts 
med Höganäs klinkerplattor i vit glasyr, som är 

lätta att balla gnistrande rena. 


Pannrummet är utrustat med 
modernaste angalstringsapparatur och 
har starka, oömma väggar ay 
Höganäs glaserade klinkerplattor. 


HÖGAN 


HOGANAS-BILLESHOLMS AB e HÖGANÄS 
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deft produktivitelsetiersläpnilies som | bransc en 
förhållande till andra näringsgrenar. 


: På de senaste aren har otvivelaktigt rationellare | 
ie der och ökad mekanisering satt sin prägel pa bygg 


oo verksamheten. Som en exemplifiering kan nämnas 
själv- för fem år sedan endast hade ett tjugotal tornsvängkranar 
bonande här i landet — nu närmar sig siffran 300. Experiment 
med nya planformer och konstruktionssystem har igång. 
VINYL- satts i stor skala — det mest intressanta är kanske Öst 


i PLASTGOLV bergaprojektet. I allt vasentligt ar landvinningarn 
Ag: gg os resultat av entreprenörernas och materialfirmornas 
anstrangningar, aven om statliga bidrag i viss utstré 
ning förekommit. 


För några ar sedan startades ett storvulet forsknings 
projekt, den s. k. trestadsutredningen, med statliga, kom; 
munala och enskilda pengar. Avsikten var att belysa bygg i 
kostnaderna i Stockholm, Göteborg och Malmö ger 
studium av särskilda byggen på dessa platser. Det blew 
en utredningshistoria pa en kvarts miljon, vars resultat 
enligt mångas mening är högst tvivelaktigt, beroende på 1 
brister i planläggning och metodik. Som en form ay 
forskning får man väl betrakta de experimenthus som tid 
efter annan presenterats för allmänheten — inte minst t 
senaste valrörelsen. Tyvärr har presentationen ofta blivi 
något propagandabetonad — det har gällt att bjuda undel 
i fraga om priset, och de verkliga kostnaderna har mel 


SK ÅNSK A PLATTS ATTNINGS AB | eller mindre dolts. Enligt uppgift skall nämnden for b 


Hans Michelsensgatan 1B Malmö Tel. 73370 nadsforskning sätta i gång med en systematisk genom 
| arbetning av de olika projekten; det behövs utan tvivel e 


objektiv vägledning på detta område. z 2 | 


I mer än ett decennium har det funnits ett centralt stat 
ligt organ for byggnadsforskning. Flera hundra ansla 
har under årens lopp utdelats för olika forskningsuppgift 
ter utan att dessa kanske satt så djupa spår i utveck 
lingen. Genom den nya given 1953 ökade resurserna högs 
väsentligt. I år beräknas det inflyta 1,9 milj. i bidrag frå; 
industrin, det statliga anslaget stannar vid 0,4 milj. 
trettiotal ingenjörer är helt engagerade av forsknir 
nämnden; dessutom bedrivs på olika statliga institutio: 
och enskilda företag forskning för nämndens räkning 
speciella anslag. Nämnden har en imponerande uppsäti 
ning experter i sina olika utskott. På papperet verkar del 
hela förträffligt, men hur ser resultaten ut? 


stänger jag dörrarna i varje 
sjukhus, kontor, hotell etc., 
överallt dar lugn och ro fordras. 
Denna dörrstängare användes För en icke-fackman är det naturligtvis omöjligt 
numera av de flesta sjukhus, ha någon mening om kvaliteten i de forskningsre 
såsom Karolinska sjukhuset, som hittills redovisats. Men det har väckt betydande 
Södersjukhuset, S:t Görans märksamhet att dessa utsatts för en hård kanonad i 
sjukhus,  Vanföreanstalten, Byggnadstidningen. En specialist på området, byggnad: 
Lasarettet i Uppsala, Sahl- ingenjör Malmsten, som själv leder en av byggnadsindw 
grenska sjukhuset m. fl. 

strins större utredningar, har i en rad artiklar hävdat 


a a forskningen är ineffektiv och i ringa utsträckning sysn 
Dörrstängaren lar med frågor som har omedelbar betydelse för deaö 
nr 1000 praktiska byggnadsverksamheten. Aven informationsver 
samheten kritiseras. Nämnden borde, menar han, batti® 

Försäljes genom järnaffärerna följa utvecklingen inom byggnadsbranschen och geno 


aktuella sammanställningar snabbt sprida kunskap od 
tekniska rön och framsteg till så vida kretsar som mö 
se ligt. Det är lätt att förstå att kritiken väckt irritati i] 

9 genom den föga respektfulla ton vari den framstallti® 
men ser man till det faktiska sakinnehållet, har den do | 
en sådan tyngd att den knappast kan lämnas obesvarst 
av byggforskningens företrädare. I något fall har desl 
tagit upp handsken, men eljest har man föredragit att tind 
i en självtillräcklig pose. En öppen debatt vore utan tyll 
vel på sin plats. 


Enligt uppgifter som Dagens Nyheter inhämtat sd 
siggår för närvarande en omorganisation inom nämndeå 


Man erkänner att misstag gjorts och att kritik kan ris 


HANDELS- OCH FABRIKS AB tas mot den tidigare informationsverksamheten. Fors 


; , ningen har inte fatt den systematiska iktni m vå 
GOTEBORG STOCKHOLM MALMO se © An See Se ae ; 
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PLANK 


förbilligar bygget 


Ger putsfria, släta och 
tapetserbara mellanväggar 


Ytongplanken är lätta att hantera och montera i 
och innebär därför avsevärd tidsbesparing. Efter = 
spackling har plankväggen en jämn, slät yta fullt 
klar för tapetsering eller målning. Noggranna 
mått och perfekt passning gör montagearbetet 


lätt att utföra utan specialarbetare. Två man räcker. i 


YTONG)2LAWIK © 


levereras i höjd 260 och 255 = 
cm eller enligt bestallning. 
Bredd 50 cm. Tjocklek 7 
och 10 cm. Vikt för 7 cm 
plank ca 50 kg/m2 och för 
10 cm plank ca 70 kg/m2. 


Transportarmerade. 


råd 
dj 
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AS YTONGSOLAGEN 


i 


Yxhults Stenhuggeri AB, Hallabrottet — Borensbergs Ytong AB, Borensberg — by 
Ytong Aktiebolag, Falképing — Olands Ytong AB, Ventlinge — Yxhults Försälj- 
nings AB, Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Örebro — AB Ytong-hus, 
Stockholm — International Ytong Co AB, Stockholm. 
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ask, Forts. tr sid. XXIV 


rit Snskvird: meningen ar nu att söka genomföra ett mer 
samlat grepp. De metodiska svårigheterna är dock stora 
särskilt när det gäller den produktionstekniska forsk-, 
ningen; man far successivt pröva sig fram. = 


Den talrika representationen av fackmän ger nämn 
god kontakt med byggnadsföretagen och de praktis 
frågeställningar som är aktuella inom produktionen. Mani 
får hoppas att dessa fackmän inte bara fyller en dekora-+ 
tiv uppgift, utan verkligen ägnar tid at en kritisk pröv 
ning av verksamheten i dess olika former. Det ar | j 
samhallsintresse att den statliga forskningen och upplys- 
ningsverksamheten bedrivs pa ett sadant satt att den kam 
ge vasentliga bidrag till fornyelse och rationalisering 


byggnadsproduktionen. EN 
(Ur »DN 15/10 1955) | 


Ja, det var det. Det är nog riktigt att ae 
nadsforskningen kan göras effektivare. Men hu 
vet DN som säger sig icke kunna ha någon me 
ning om forskningens kvalitet att Malmsten 
kritik är objektiv. Han påstår själv motsatsen 


Red. 


Entré-parti levererat 
till nya Stadsbiblioteket 
i Göteborg. 


Vad sker med Byggforskningen? 


Byggnadsforskningsnamnden (SNB) beräknar att ma 
årligen skall kunna disponera högst 1,9 miljoner kr frac 
den s. k. byggnadsforskningsfonden, vilket understiger de 
av Kungl. Maj:t beräknade beloppet med över 0,5 min 
joner kr. Det är beklagligt att forskningsresurserna h 
beskurits på detta oförutsedda sätt — orsaken lär fö 
övrigt vara att Kungl. Maj:t beräknat att en byggnad. 
arbetare utför 300 dagsverken per år, medan han i pral 
tiken bara presterar ca 250. Detta inkomstbortfall beh! 
ver emellertid inte betyda någon katastrof, bara me 
rattar mun efter matsacken. 


SYDOSTRA SVERIGES 4 

: Det ar självfallet inte möjligt att omedelbart finna d 

lämpligaste formen för främjande av en forsknings- ow 

utredningsverksamhet av den storleksordning det här 

fråga om. Under sommaren har forskningsnämnden of 

konsoliderat sin organisation genom att inrätta ett anti 

utskott som skall ha hand om olika grenar av verksa 

heten. Detta förefaller att vara ett steg i rätt riktnin 

KALMAR e Telefon: 155 50 som kommer att bidra till en smidigare organisation. I 

varning bör emellertid uttalas mot att férlita sig utes! 

tande pa en frivillig, ideell insats fran ett antal stra 

sysselsatta fackmän. Det ar därför nödvändigt att utskedl 
ten har möjlighet att disponera erforderliga medal for ¢ 

egen verksamhet. Till frågan hur de s. k. fristående fo: 
karna skall stödjas och stimuleras i sitt forskningsarbd 


Utför alla slag av: Byggnadsarbeten torde det finnas anledning återkomma. I 
För dagen bör emellertid ett annat spörsmål något I 
Målningsarbeten röras. I en större dagstidning har gjorts gällande att 4 


visserligen frän men dock sakligt motiverad kritik r 
z tats mot SNB i ett fackblad och att nämnden betankl 
Värme- o. sanitära- brustit i sin verksamhet. Det är troligt att nämnden k 
kritiseras i en del avseenden, men den kritik som tidnings 
samt el-arbeten åsyftar kan nämnden lugnt lämna åt sitt öde: att di 

stillhet (även om den later nog sa gall och skrikig d 
Plåtarbeten kan verka bestickande på den som inte gjort klart för | 

den s. k. byggforskningens målsättning). För det är 

ingen som vill halla med skribenten i »facktidningen» || 
Smidesarbeten att »osakliga och ovederhäftiga diskussioner oa (4 
nödvändiga for ett bra slutresultat»? 


É 


(Ur »Väg- och vattenbyggaren» nr 5, 1955|| 
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